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فهرست مندرجات

سنگ انگشتی و ابزارهای پولیش                                                                                                                          7 تا 19

ساب زنی و پرداخت                                                                                                                                                             20 تا 35

برش                                                                                                                                                                                                      36 تا 49

صفحات ساب                                                                                                                                                                              50 تا 60
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سال

ارتقای مستمر کیفیت محصولات طی 

ساب زنی، پولیش، پرداخت، برش، ابزار های سفارشی

راه حل سفارشـــی و اختـصاصی 
استفاده شده در سراسر جهان

۸0

10000

ارائه  راه حل های نوآورانه

ابزارهایی  و  نوآورانه  راه حل های  با  جهان  سراسر  در  لوکاس  امروزه 
مناسب  استاندارد  راه حل های  اگر  می شود.  شناخته  بالا  کارایی  با 
توسعه  عملیات  نوع  هر  اجرای  برای  را  ابزارهای  خود  لوکاس  نیستند، 
می دهد. به این ترتیب، هم محصولات شما و هم محصولات ما، به 

پیشواز آینده می روند.

آینده را لمس کنید!

می کند.  تولید  حرفه ای  ابزارهای  که  است  سال   80 از  بیش  لوکاس 
ما می دانیم که چالش های جدید، راه حل های جدیدی می طلبند و 
ما  می کنیم.  کار  آن  روی  روز  هر  ما  که  است  چیزی  همان  دقیقاً  این 
باعث  که  می کنیم  ترکیب  آینده نگر  راه حل های  با  را  ایمنی  و  کیفیت 
پیشرفت های جدید در صنایع مختلف می شود. این ایده، از ابتدای راه 

تا به امروز ، همراه ما بوده است.

2

معرفی شرکت لوکاس



. کنید ب  نتخا ا را  رست  د ر  ا بز ا  ، همیشه
دسترسی عالی، محصولات متنوع، تولید بهینه

نیروی کار در لوکاس

مشتری در سراسر جهان

700

30000

دسترسی به کارشناسان

و  تولید  مشتریان،  از  عمیقی  شناخت  لوکاس،  توسعه  و  تحقیق  تیم 
که  چالشی  هر  در  تا  می دهد،  را  امکان  این  آن ها  به  که  دارد  صنعت 
لوکاس  مجرب  کارشناسان  کنند.  کمک  شما  به  هستید،  روبرو  آن  با 
بتوانند  تا  می شوند  آشنا  شما  فرآیندهای  و  برنامه ها  وظایف،  با 
با نیاز شما )توسعه محصولات،  تغییرات، آزمایش،  راه حلی متناسب 

بهینه سازی و ...( ارائه دهند. 

حضور قوی در بازار

تجربه  پیشرفته،  تولیدی  سایت های  خود،  نفره   700 تیم  با  لوکاس 
بالا و سبد محصولات گسترده، به خوبی در بازار تثبیت شده است. ما 
و  انعطاف پذیری  با  را  پیشگامی  و  می کنیم  تمرکز  خود  مشتریان  بر 

نوع دوستی ترکیب می کنیم.

معرفی شرکت لوکاس

3

 ساخت آلمان
 مواد اولیه درجه یک

 آزمایشگاه مدرن
 سیستم مدیریت کیفیت 

ISO 9001:2015 
 عضو فعال انجمن های صنعتی
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معرفی شرکت سایان اوج پارس

شرکت سایان اوج پارس کرمان )سهامی خاص( بر پایه 20 سال تجربه کار تجاری و بازرگانی مابین ایران و آلمان، در سال 1393 در ایران با هدف اخذ 

نمایندگی تجاری و همچنین تامین کالاهای با کیفیت از معتبرترین برندهای اروپایی تاسیس شده و در مدت زمان کوتاهی پس از تاسیس، به 

عضویت اتاق بازرگانی ایران-آلمان در آمده و جهت ارائه خدمات بهتر و دقیق تر، موفق به اخذ گواهینامه ISO9001 از شرکت DQS آلمان گردید.

سایان اوج پارس در دو حوزه اصلی تامین تجهیزات و احداث نیروگاه های خورشیدی و ابزارآلات، مشتریان خود را همراهی می نماید.

این شرکت به عنوان  عرضه کننده و نیز نماینده رسمی فروش و خدمات پس از فروش برندهای زیر، فعالیت می نماید: 

Lukas
  آلمان

Ruko
  آلمان

Metabo
  آلمان

Schwenk
  آلمان

AE Solar
  آلمان

Fronius
  اتریش

  Rothenbergure
آلمان

تولید کننده ابزارآلات 
خاص اندازه گیری

تولید کننده ابزارآلات 
تراش و سوراخ کاری

تولید کننده ابزارآلات 
برش و سایش

تولید کننده  
اینورترهای خورشیدی 

تولید کننده ابزار لوله  
و تاسیسات 

 Tier 1  تولید کننده
پنل های خورشیدی

تولید کننده 
ابزارآلات برقی
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ساب زنی حرفه ای و سریع
بـالا  عمـر  طـول  بـا  ممتـاز  محصولاتـی  لـوکاس،  سنگ انگشـتی های 
هسـتند کـه عملکـرد خوبـی در عملیـات پرداخت موثـر و کارامد سـطوح 
صیقلـی  و  جوشـکاری  محـل  سـازی  آمـاده  شـکل دهی،  سـخت،  و  زبـر 

دارنـد. ناهمـوار  سـطوح  کـردن 
از بـرش کاری تـا پولیـش، ما برای شـما طیف وسـیعی از سنگ انگشـتی  ها 
تـا  کرده ایـم  فراهـم  را  مختلـف  کاربردهـای  و  ابعـاد  و  اشـکال  در 
همـواره بـرای کار خـود، ابـزار پرداخـت مناسـبی داشـته باشـید. سـنگ 
انگشـتی های لـوکاس، بـرای پرداخت انواع سـطوح )فولاد، فـولاد ریخته 
و  تیتانیـوم  آلیاژهـای  آلومینیـوم،  آلیاژهـای  چـدن،  آلیـاژی،  آهـن  گـری، 
نیـکل، پلاسـتیک، شیشـه، سـرامیک و بسـیاری مـوارد دیگـر( طراحـی و 

سـاخته شـده اند.

کیفیت
بر  در  را  پولیش  تا  خشن کاری  از  فرایندها  از  وسیعی  طیف  ساب زنی، 
همزمان  که  دارد  نیاز  انگشتی هایی  سنگ  به  عملیات  این  می گیرد. 
عملکرد خوب و طول عمر بالایی داشته باشند و در عین حال بتوان با 

آن ها به سطح مطلوبی دست یافت. 
تولید سنگ انگشتی های با کیفیت،  منوط به دانستن شرایط استفاده 

از ابزار، انتخاب مواد اولیه و درک نحوه ترکیب آن ها با یکدیگر است.

ساینده ها EKR لـوکاس سـاینده های متناسـب بـا کاربـرد مـورد نیـاز شـما و
مـوادی کـه بـا آن کار می کنیـدرا ارائـه می دهـد. نمـای کلـی زیـر شـامل 
مـواد خـام مـورد اسـتفاده بـرای سـنگ انگشـتی های لـوکاس اسـت. 
علائـم اختصـاری مربـوط بـه سـاینده ها را می تـوان در نامگـذاری انـواع 
سنگ انگشـتی های لـوکاس  یافـت )بـه صفحـه بعـد مراجعـه کنیـد(.

EKW 
اکسید آلومینیوم سفید

 MK
EKR / NK ترکیب

سنگ انگشتی های لوکاس

 MKD
NK / EKD ترکیب

اطلاعات فنـی و مشخصات محصول         

 HOK
ترکیبی از اکسید

آلومینیوم کروی

EKR 
اکسید آلومینیوم صورتی

EKbr
اکسیدآلومینیوم صورتی، 

نوع قهوه ای

 HKD
EKD /EKW ترکیب

CERAMIC
 دانه سرامیک و

 اکسید آلومینیوم
 مونو کریستال

NK  
اکسید آلومینیوم

معمولی 

EKD
 اکسید آلومینیوم

 قرمز تیره

  HK
EKD/ NK ترکیب

 NDW
ترکیب اکسید آلومینیوم 

آلومینیوم  معمولی،اکسید 
قرمز تیره و اکسید آلومینیوم

 مونو کریستال

 RKD
ترکیب اکسید آلومینیوم 

صورتی و قرمز تیره
 SIC-ALU

سیلیکون کاربید سبز
 SICdkl

سیلیکون کاربید تیره
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و  مقادیر  تمام  لوکاس،  پرداخت  و  ساب زنی  ابزارهای  کدگذاری  در 
شناسه های مهم لحاظ شده اند که به شما این امکان را می دهد تا 

ابزاری درست و منطبق با مقتضیات خود پیدا کنید.

نمای زیر،  ساختار کدگذاری و محتوای آن ها را نشان می دهد.

ISO 525 سختی بر اساس استاندارد N سختی نشان دهنده استحکام اتصال دانه ساینده به شفت
قابل  خاصی  اندازه گیری  ابزار  از  استفاده  با  که  است  سنگ انگشتی 
استفاده  سختی  درجه  دادن  نشان  برای  الفبا  حروف  از  است.  تعیین 

می شود. میزان سختی به ترتیب حروف الفبا افزایش می یابد.

ISO 525 اندازه  دانه بر اساس  استاندارد مقدار عددی اندازه دانه، از درشت تا بسیار ریز، در کدگذاری 46
قابل مشاهده است.

چسباننده V4 را به شفت سنگ انگشتی محکم چسباننده، دانه ساینده 
 ISO 525 می کند. مهمترین انواع چسباننده ها بر اساس استاندارد

عبارتند از:

چسباننده شیشه ای:
vitrified bond  = V 

در  داخلی  نام گذاری  نوعی  می شود،  درج    V حذف  از  پس  که  کدی 
کارخانه  سازنده محصولات است.

چسباننده ارگانیک:
 BA =  چسباننده رزین

  R       =  چسباننده لاستیکی یا چسباننده با استفاده از الاستومرهای 
دیگر

  RF =  چسباننده لاستیکی، تقویت شده

افزودنی  )موردی( LU تمامی ســاینـدگی  خــواص  می تواننـــد  افـــزودنـی ها 
فولاد  پرداخت  برای  ویژه  به  دهند،  ارتقا  را  شیشه ای  چسباننده های 

سخت:
  Lu =  با رزین
  W = با موم

46 N V4 LUEKR16 32 06

بسیار ریزریزمتوسطدرشت

43070230

53680240

64690280

754100320

860120360

10-150400

12-180500

14-220800

16--1.200

20--2.000

24---

تمام اطلاعات مهم در کد محصولات ارائه شده است.
کدگذاری سنگ های انگشتی         

بسیار
سخت

خیلی 
سخت سخت متوسط نرم خیلی 

نرم بسیار نرم

X T P L H E A

Y U Q M I F B

Z V R N Jot G C

– W S O K – D

ZY

شکل جنس ساینده سختی
قطر شفتاندازه دانه

قطرطول ماده 
چسباننده

نوع افزودنی    
)موردی(

توصیفنوع
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مواد

سرعت 
VC   m/s

مشخصات
شیشه  

سرامیک 
کاربیدها

پلاستیک 
چوب و  
لاستیک

آلیاژهای 
تیتانیوم 

و نیکل

آلیاژهای 
آلومینیوم  

منیزیم 
و مس

چدن

فولاد 
ریخته گری و 

مقاوم در برابر 
زنگ، اسید 

و حرارت

آهن 
سخت

فولادهای 
آلیاژی و 
آب دیده

فولاد/فولاد 
ریخته گری

حدود
20–35

EKR  
 اکسید آلومینیوم

صورتی

حدود
25–40

EKWbr 
 اکسید آلومینیوم

سفید، نوع قهوه ای

حدود
30–50

 RKD 
 اکسید آلومینیوم

صورتی و قرمز تیره

حدود
40–50

 NK-BA soft 
 اکسید آلومینیوم

 معمولی بدون آهن و
گوگرد

حدود
40–50

NK-BA hard 
 اکسید آلومینیوم

معمولی

حدود
40–50

HK  
 اکسید آلومینیوم

 سفید و اکسید
آلومینیوم معمولی

حدود
30–50

MK 
 اکسید آلومینیوم
 صورتی و اکسید

آلومینیوم معمولی

حدود
10–30

NDW  
 اکسید آلومینیوم
 قرمز تیره ، اکسید

 آلومینیوم معمولی و
مونو کریستال

حدود
30–50

CERAMIC 
 دانه سرامیک و

 اکسید آلومینیوم
مونو کریستال

حدود
20–35

EKW 
 اکسید آلومینیوم

سفید

حدود
40–50

EKbr 
 اکسید آلومینیوم

صورتی، نوع قهوه ای

حدود
25–40

SIC-ALU 
 سیلیکون کاربید

سبز

حدود
5–20

HOK 
 ترکیبی از اکسید
آلومینیوم کروی

 انواع و موارد استفاده
اطلاعات فنی و مشخصات محصول

را  انگشتی  سنگ  مختلف  ابعاد  و  اشکال  از  وسیعی  طیف  لوکاس 
منجر  کاتالوگ،  این  در  مندرج  فنی  نکات  از  پیروی  می کند.  تولید 

مناسببهترین عملکردبه کارایی ایده آل سنگ انگشتی ها می شود.
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ساب زنی ایمن

اشکال سنگ انگشتی

توصیه های ایمنی

سرعت  چرخش
ساخته  نوین  استانداردهای  با  مطابق  لوکاس  سنگ انگشتی های 
و به دقت بررسی و آزمایش شده اند. ایمنی آن ها مطابق با استاندارد     

EN 12413 است.
ما سنگ انگشتی ها را با چسباننده های شیشه ای و رزینی برای ارتقای 

حداکثر سرعت چرخش تا 50 متر بر ثانیه تولید می کنیم.
حداکثر سرعت چرخش با معیارهای زیر تعیین می شود:

1. جرم )وزن( سنگ انگشتی
2. شکل

3. قطر شفت
4. برآمدگی شفت

5. جنس شفت
6. هم مرکز بودن سنگ

ایمنی
ابزار  هر  برای  کیفیت،  اصلی  شاخص های  از  یکی  ایمنی 
سنگ  از  نگهداری  و  استفاده  هنگام  است.  ساب زنی 
انگشتی ها، همیشه قوانین ایمنی و پیشگیری از حوادث 

را به همراه توصیه های ایمنی  FEPA  رعایت کنید.
همانند تصویر زیر، محصولات ما با برچسب ایمنی تحویل 
مجاز  سرعت  حداکثر  نشان دهنده  که  می شوند  داده 

برای یک طول معین )طول آزاد پایه( است.
برای  که  اولیه ای  مواد  از  خود  سنگ انگشتی های  در  ما   

سلامتی خطرناک است، استفاده نمی کنیم.

نام محصول به چند زبان

کد محصول و 
ویژگی های محصول

مشخصات فنی

سطح کیفی 
)اقتصادی، صنعتی، حرفه ای(

استاندارد ایمنی

شماره سریال

EAN کد

شکل

ZY 
استوانه ای نوع یک

ZY2
استوانه ای نوع دو

)تخت(

WKS
استوانه ای نوک تیز

SP
قوسی

WR
استوانه ای سر گرد

شکل

KU
کروی

TO
فنجانی

KE
مخروطی سر گرد

چتری طرح 

A آمریکایی

B طرح آمریکایی

شکل

 سنگ انگشتی
مینیاتوری

SE
سنگ تیز کن دوار

RU
سنگ های تیز کن
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SIC-ALU  ات غیر آهنی سنگ انگشتی برای ماشین کاری فلز

 SIC-ALU
سیلیکون کاربید سبز

خواص ماده
آلومینیوم و آلیاژهای آن دارای ویژگی های متنوع 
فلز  دومین  به  را  آن  که  هستند  زیادی  مثبت  و 

پرمصرف بعد از فولاد تبدیل می کند.

چگالی آلومینیوم تنها یک سوم فولاد است. هر 
اما  می شود؛  ضعیف تر  باشد،  خالص تر  فلز  چه 
این امر باعث می شود شکل پذیری بهتری داشته 
سنگ انگشتی های  از  استفاده  حال،  این  باشد.با 

نامناسب، می تواند منجر به بروز لکه و زائده شود.

ارهای ساب زنی لوکاس ابز
به  لوکاس   SIC-ALU سنگ انگشتی های 
طور خاص برای این فلز توسعه داده شده اند. 
عمر  طول  ضامن  که  حالی  در  ویژه،  ساختاری 
حداکثری ابزار است،  از ایجاد لکه و منفذ در  آن 
افزودنی  یک  از  استفاده  با  می کند.  جلوگیری 
ویژه،  قابلیت خودتیزشوندگی ابزار تقویت شده 

است.

  SIC-ALU سنگ انگشتی

 ویژگی های خاص برای فلز آلومینیوم

Dنوعشکلشناسهشماره محصول
mm

T
mm

S
mm

تعداد در 
هر  بسته

A200001332618AZY 1332.06SIC-ALU 80 V27 W13326 x 4020

A200002020618AZY 2020.06SIC-ALU 80 V27 W20206 x 4020

A200002025618AZY 2025.06SIC-ALU 80 V27 W20256 x 4020

A200002040618AZY2040.06 SIC-ALU 80 V27 W20406 x 4020

A200003232618AZY 3232.06SIC-ALU 80 V27 W32326 x 4020

A200004020618AZY 4020.06SIC-ALU 80 V27 W40206 x 4020

A201501632618AKE 1632.06SIC-ALU 80 V27 W16326 x 4020

A201502040618AKE 2040.06SIC-ALU 80 V27 W20406 x 4020

مناسب برای:      آلومینیوم

ویژگی فلز  آلومینیوم

حتی نرم ترین مواد را، بدون لکه پرداخت می کند.
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سنگ انگشتی ویژه چدن و فولاد

خواص چدن و فولاد
ساخته  قطعات  و  فولاد  انواع  زیاد  تنوع 
با  انگشتی  سنگ  انواع  به  نیاز  آن ،  از  شده 
این  امکان  حد  تا  که  دارد  ویژگی هایی 

طیف وسیع را پوشش دهد.

محل استفاده
 ساخت و تولید

 خودرو سازی
 ابزارسازی

 ساخت شناورها و تجهیزات
 کارخانه های کشتی سازی

 سایر صنایع
 

کاربرد
 خشن کاری

 تمیزکاری قطعات ریخته گری شده
 ساب زنی محل جوش

 پرداخت نهایی درزهای جوش
 پلیسه گیری

راهکار  لوکاس
اشکال،  شامل  لوکاس  ساب زنی  ابزارهای 
ابزار  شما  است.  متعددی  انواع  و  اندازه ها 
حل  برای  ما  استاندارد  محدوده  از  را  مناسب 
جنس،  از  نظر  صرف  ساب زنی،  مشکلات  اکثر 
دیگری،  تأثیرگذار  عامل  هر  یا  برقی  ابزار  نوع 
سرعت  برای  سنگ ها  این  کرد.  خواهید  پیدا 

زیاد و عمر طولانی طراحی شده اند.

 عملکرد عالی روی فولاد سازه ای
 بسیار سخت

 تیز در تمام دوره عمر ابزار
 مناسب برای سایش مواد سخت تر 

  EKR سنگ انگشتی   

EKWbr
اکسید آلومینیوم سفید 

نوع قهوه ای

EKR
اکسید آلومینیوم صورتی

Dنوعشکلشناسهشماره محصول
mm

T
mm

S
mm

تعداد در 
هر  بسته

A2000003060602ZY 0306.06EKR 100 N V4366 x 4020

مناسب برای:    فولاد

  ادامه کدها در صفحه بعد
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Dنوعشکلشناسهشماره  محصول
mm

T
mm

S
mm

 تعداد در
هر بسته

A200001020602ZY 1020.06EKR 60 N V410206 x 4020

A200001632602ZY 1632.06EKR 46 N V416326 x 4020

A200002032602ZY 2032.06EKR 36 N V420326 x 4020

A200004020602ZY 4020.06EKR 30 N V440206 x 4020

A201501640602ZY 1640.06EKR 46N V416406 x 4020

A201301303602ZY2 1303.06EKR 80 N V41336 x 4020

A201301604602ZY2 1604.06EKR 60 N V41646 x 4020

A201302006602ZY2  2006.06EKR 60 N V42066 x 4020

A201304010602ZY2  4010.06EKR 30 N V440106 x 4020

A201102525602KU 2525.06EKR 36 N V425256 x 4020

A201103232602KU 3232.06EKR 30 N V432326 x 4020

A201501632602KE 1632.06EKR 46 N V416326 x 4020

A201502570602KE 2570.06EKR 36 N V425706 x 4020

مناسب برای:       فولاد

EKR بسته چند عددی سنگ انگشتی های

مجموعه مخصوص فولادمجموعه 14 تاییمجموعه 36 تاییمجموعه 45 تایی

تعداد در هر  بستهسنگ های موجود در هر بستهقطر بدنه mmنوعشماره محصول

A20480005602F1EKR6

5 عددی :
ZY 1632.06 EKR 46 N V4 
ZY 2525.06 EKR 36 N V4 

WKS 2025.06 EKR 60 N V4 
KU 2525.06, EKR 36 N V4 
KE 1632.06, EKR 46 N V4

1

A204700001402EKR3 x 30

14 عددی:
ZY 0205
ZY 0510
ZY 0816
ZY 1313

ZY2 1604

ZY 0306
ZY 0610
ZY 1010

KU 0808
ZY2 2006

ZY 0408
ZY 0810
ZY 1013

ZY2 1303

1

A204800003602EKR3 x 30

36 عددی:
D1
D4
D7

D10
D13
D16
D19
D22
D25
D28
D31
D34

D2
D5
D8
D11
D14
D17
D20
D23
D26
D29
D32
D35

D3
D6
D9

D12
D15
D18
D21
D24
D27
D30
D33
D36

1

مناسب برای:     فولاد
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سنگ انگشتی استیل

خواص استیل
استیل  است.  دشوار  استیل  ماشین کاری 
لکه دار  سرعت  به  نیکل،  داشتن  دلیل  به 
فلز  این  ضعیف  حرارتی  هدایت  و  می شود 
منطقه  در  حد  از  بیش  شدن  گرم  باعث  نیز 

ساب زنی می شود.

محل استفاده
 ساخت و ساز فولادی 

 )نما، نرده، تجهیزات بهداشتی(
 ساخت شناور

 تجهیزات پزشکی
 کارخانه های کشتی سازی

 صنایع غذایی
 سایر صنایع

 

کاربرد
 خشن کاری و پرداخت نهایی

 پلیسه گیری
 تمیزکاری قطعات ریخته گری شده

 پرداخت محل جوش 
 پرداخت نهایی سطوح

راهکار لوکاس
بالا  کارایی  با  ابزارهایی  استیل،  برای  لوکاس 
نامساعد  شرایط  در  حتی  که  است  ساخته 

نیز عملکرد فوق العاده ای دارند. 
و  گوگرد  آهن،  فاقد  سنگ انگشتی ها  این 
واکنش های  از  نتیجه  در  و  هستند  هالوژن  
کار  منطقه  در  قطعات  )خوردگی(  شیمیایی 

جلوگیری می شود.

NK-BA soft
معمولی  اکسیدآلومینیوم 

بدون آهن و گوگرد

 RKD
آلومینیوم  اکسید  ترکیب 

صورتی و قرمز تیره
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 برای فولاد ضد زنگ )استیل(
 سرعت بالا، حتی در شرایط سخت

NK soft سنگ انگشتی

 برای استیل
سریع  تغییرات  برای  مختلف  شکل   4  

ابزار، در بسته بندی اختصاصی

NK BA بسته چند عددی سنگ  انگشتی های

تعداد در سنگ های موجود در هر بستهقطر شفت mm نوعشناسهشماره محصول
هر بسته

A20480004627WF1مجموعه مخصوص آهنNK BA6
4 عددی: 

ZY 1332.06 NK 24 N BA soft       ZY2 4006.06 NK 24 N BA soft 
ZY 2040.06 NK 24 N BA soft       KU 2525.06 NKB/NK 24 R BA 98

1

مناسب برای:    استیل/فولاد        فولاد       آلومینیوم

Dنوعشکلشناسهشماره محصول
mm

T
mm

S
mm

تعداد در 
هر بسته

A200001332627WZY 1332.06NK 24 N BA soft13326 x 4020

A200001632627WZY 1632.06NK 24 N BA soft16326 x 4020

A200002040627WZY 2040.06NK 24 N BA soft20406 x 4020

A200002040827WZY 2040.08NK 24 N BA soft20408 x 4020

A200002532627WZY 2532.06NK 24 N BA soft25326 x 4020

A200003232627WZY 3232.06NK 24 N BA soft32326 x 4020

A200004020627WZY 4020.06NK 24 N BA soft40206 x 4020

A200005020627WZY 5020.06NK 24 N BA soft50206 x 4020

A201302506627ZY2 2506.06NK 24 N BA soft2566 x 4020

A201304006627ZY2 4006.06NK 24 N BA soft40106 x 4020

A201304010627WZY2 4010.06NK 24 N BA soft40106 x 4020

A201305004627WZY2 5004.06NK 24 N BA soft5046 x 4020

A201305010627WZY2 5010.06NK 24 N BA soft50106 x 4020

A201306510827ZY2 6510.08NK 24 P BA soft65108 x 4020

A201102525627KU 2525.06NK 24 N BA soft25256 x 4020

مناسب برای:    استیل/فولاد        فولاد       آلومینیوم
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سنگ انگشتی برای مواد ریخته گری

خواص مواد ریخته گری
با  معمولًا  ریخته گری  مواد  ویژگی های 
میزان کربن آن ها و نحوه حذف کربن از مواد 
تعیین می شود. مواد ریخته گری معمولًا به 
روی  می شوند.  ماشین کاری  خشن  صورت 
می ماند.  باقی  گری  ریخته  ماسه  کار،  پوسته 
سوراخ ها  رایزرها،  و  اسپرو  بزرگ،  ناصافی های 
بین  از  ساب زنی  با  باید  همگی  شکاف ها  و 
دشوار  اغلب  بخش ها  این  روی  کار  بروند. 

است.

محل استفاده
مانند  ریخته گری  قطعات  کنندگان  تولید 
سرسیلندر،  گیربکس،  بدنه  موتور،  بلوک 
محفظه  لنگ،  میل  دنده،  چرخ  پایه،  قاب، 
پمپ و توربین، اجزای ماشین ابزار و بسیاری 

موارد دیگر.

کاربرد
 پلیسه گیری

 تمیزکاری قطعات ریخته گری شده
 پولیش کاری

 ساب زنی محل جوش های ترمیمی
 از بین بردن سوراخ ها و ترک ها

راهکار  لوکاس
ساب زنی  برای  لوکاس  سنگ انگشتی های 
سنگ دانه  ترکیب  حاوی  ریخته گری،  مواد 
سختی  چسباننده  مواد  و  فرد  به  منحصر 
کاربردهای  در  عالی  عملکردی  که  هستند 

ذکر شده در بالا ارائه می دهند.
تهاجمی بودن بخش ساینده و تولید دقیق 
ارگونومیک  ماشین کاری  امکان  سنگ ها، 

با حداقل نیرو را فراهم می کند.  
در  نیز  کشیده  پایه های  با  سنگ انگشتی 
تولید  قابل  مشتریان،  درخواست  صورت 

هستند.

 HK
آلومینیوم  اکسید  ترکیب 
آلومینیوم  اکسید  و  سفید 

معمولی

 MK 
و  صورتی  آلومینیوم  اکسید 

اکسید آلومینیوم معمولی

 NK-BA hard
معمولی  آلومینیوم  اکسید 

با افزونه رزین
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Dنوعشکلشناسهشماره محصول
mm

T
mm

S
mm

تعداد در 
هر بسته

A200001020627ZY 1020.06NK 46 QU BA hard10206 x 4020

A200001032627ZY 1032.06NK 46 QU BA hard10326 x 4020

A200001040627ZY 1040.06NK 46 QU BA hard10406 x 4020

A200001320627ZY 1320.06NK 46 QU BA hard13206 x 4020

A200001332627ZY 1332.06NK 46 QU BA hard13326 x 4020

A200001620627ZY 1620.06NK 24 QU BA hard16206 x 4020

A200001632627ZY 1632.06NK 24 QU BA hard16326 x 4020

A200001640627ZY 1640.06NK 24 QU BA hard16406 x 4020

A200002020627ZY 2020.06NK 24 QU BA hard20206 x 4020

A200002032627ZY 2032.06NK 24 QU BA hard20326 x 4020

A200002040627ZY 2040.06NK 24 QU BA hard20406 x 4020

A200002040827ZY 2040.08NK 24 QU BA hard20408 x 4020

A200002525627ZY 2525.06NK 24 QU BA hard25256 x 4020

A200002532627ZY 2532.06NK 24 QU BA hard25326 x 4020

A200003220627ZY 3220.06NK 24 QU BA hard32206 x 4020

A200003232627ZY 3232.06NK 24 QU BA hard32326 x 4020

A200003250827ZY 3250.08NK 24 O BA hard32508 x 4020

A200004020627ZY 4020.06NK 24 QU BA hard40206 x 4020

A200004020827ZY 4020.08NK 24 QU BA hard40208 x 4020

A200004040827ZY 4040.08NK 24 QU BA hard40408 x 4020

A200005013827ZY 5013.08NK 24 QU BA hard50138 x 4020

A200005020627ZY 5020.06NK 24 QU BA hard50206 x 4020

A200005020827ZY 5020.08NK 24 QU BA hard50208 x 4020

A200005025827ZY 5025.08NK 24 QU BA hard50258 x 4020

A201302510627ZY2 2510.06NK 24 QU BA hard25106 x 4020

A201303208627ZY2 3208.06NK 24 QU BA hard3286 x 4020

A201304010627ZY2 4010.06NK 24 QU BA hard40106 x 4020

A201305004627ZY2 5004.06NK 24 QU BA hard5046 x 4020

A201305006627ZY2 5006.06NK 24 QU BA hard5066 x 4020

A201305010627ZY2 5010.06NK 24 QU BA hard50106 x 4020

A201305010627ZY2 5010.08NK 24 QU BA hard50108 x 4020

A6013060066270005ZY2 6006.06NK 24 QU BA hard6066 x 4020

A201307510827ZY2 7510.08NK 24 QU BA hard75108 x 4020

مناسب برای:     فولاد        مواد ریخته گری

 مناسب برای مواد ریخته گری.
برای  ایده آل  سنگ دانه ها؛  از  ویژه ای  ترکیب   

این دسته از مواد.
 مناسب برای کار ارگونومیک با حداقل نیرو.

NK hard سنگ انگشتی
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Dنوعشکلشناسهشماره محصول
mm

T
mm

S
mm

تعداد در 
هر بسته

A200001632633ZY 1632.06HK 30 N V1316326 x 4020

A200002032633ZY 2032.06HK 30 N V1320326 x 4020

A200002040633ZY 2040.06HK 30 N V1320406 x 4020

A200002532633ZY 2532.06HK 30 N V1325326 x 4020

A200004020633ZY 4020.06HK 30 N V1340206 x 4020

A200004025833ZY 4025.08HK 24/30 P V440258 x 4020

A201305010633ZY2 5010.06HK 30 N V1350106 x 4020

A201503250833KE 3250.08HK 30 N V1332508 x 4020

مناسب برای:      مواد ریخته گری         استیل/ فولاد       

 مناسب برای مواد ریخته گری.
برای  ایده آل  سنگ دانه ها؛  از  ویژه ای  ترکیب   

این دسته از مواد.
 مناسب برای کار ارگونومیک با حداقل نیرو.

HK  سنگ انگشتی

ناصافی ها، شیارها و برآمدگی ها را برطرف کنید
ترکیب منحصر به فرد  سنگ دانه ها و چسب های سخت برای انجام کار
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توصیه های کاربردی

زبر تری  پوشش  ریز،  پایین،  سنگ دانه  سرعت  در  و  می کند  ایجاد  صیقلی تری  پوشش  درشت،  سنگ دانه  بالا،  سرعت  در 
تولید می کند.

عوض  در  و  نمی بخشد  بهبود  را  عملکرد  حد  از  بیش  فشار  نکنید:  وارد  زیادی  فشار  لوکاس  ساب زنی  ابزار  از  استفاده  هنگام 
آن  جای  به  نکنید.  وارد  بیشتری  فشار  نبود،  رضایت بخش  تراشه ها  حذف  اگر  حتی  می شود.  هنگام  زود  فرسایش  به  منجر 
افزودنی های  از  استفاده  کنید.  جلوگیری  ابزار  غیرضروری  کارکرد  و  فرسایش  از  تا  کنید  استفاده  درشت تری  از  سنگ دانه 

ساینده نیز می تواند کارایی را ارتقا دهد.

تمام اطلاعات کلیدی محصول در یک نگاه 

عمومی

از  انعطاف پذیر  رویه ی  یک  با  و  اند  شده  ساخته  کیفیت  با  ساینده  پشم  و  پارچه  از  لوکاس  انعطاف پذیر  پولیش کاری  و  ساب زنی  ابزارهای 
دانه های ساینده پوشیده شده اند.

   پوشش های مورد استفاده:
پارچه، پلی استر، پارچه پشمی، فیبر

   انواع  سنگ دانه های مورد استفاده:
)Ceramic( سرامیک ،)ZK( آلومینا زیرکونیا ،)SIC( کاربید سیلیکون ،)NK( اکسید آلومینیوم معمولی

تا  سخت  برآمدگی های  حذف  )از  متنوع  کاربرد های  با  مختلف  ابعاد  و  اشکال  در  لوکاس،  انعطاف پذیر  پولیش کاری  و  ساب زنی  ابزارهای 
دستیابی به یک سطح فوق العاده صیقلی( تولید می شوند.

توصیه های ایمنی

و  ساب زنی  ابزارهای  از  نگهداری  و  استفاده  هنگام  باشید.  داشته  توجه  محصولات  روی  مندرج  پیشنهادی  کاری  سرعت های  به  لطفاً 
برای  مناسب  تصویری  نمودارهای  با  ابزارها  کنید.  توجه   FEPA ایمنی  توصیه های  جمله  از  ایمنی،  اطلاعات  به  پذیر،  انعطاف  پولیش کاری 

استفاده صحیح مشخص شده اند.
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ساینده مناسب برای همه کاربردها
انواع و کاربردها

ارائه  را  شما  نیاز  با  متناسب  و  کیفیت  با  ساینده  ابزار  لوکاس 
و  صنایع  از  بسیاری  برای  لوکاس  کیفیت  با  ساینده های  می دهد. 
فراهم  گسترده ای  انتخاب  قدرت  شما  برای  و  هستند  ایده آل  نیازها 

می کنند.

کرده  معرفی  را  لوکاس  انعطاف پذیر  ساینده های  انواع  زیر  جدول 
تا  کنید  مطالعه  را  مختلف  مواد  کاربرد  موارد  و  خواص  است. 
کردن  برآورده  برای  را  ابزار  و  ساینده  سنگ دانه  نوع  مناسب ترین 

نیازهای خود استفاده کنید.

ابزارهای موجودکاربردویژگی هانوع

NK
 پارچه ساینده اکسید
آلومینیوم معمولی

 ساینده بسیار سخت، انعطاف
پذیری بالا

فولاد آهنگری، آهن چکش خوار،چدن 
خاکستری، فولاد کربنی، 

فولاد عمیق کشیده شده،نوار فولادی،
ریخته گری روی، فلزات غیر آهنی، چوب

  فلاپ دیسک
سنباده های چتری

سنباده های حلقوی
نوارهای ساینده

حلقه  های ساینده
دیسک های فیبری

صفحه  سنباده
سنباده فیبری هزارلای انگشتی

NKE
پارچه ساینده اکسید 

آلومینیوم معمولی با 
لایه سطحی ساینده 

فعال

ساینده بسیار سخت، 
انعطاف پذیری بالا

کروم، نیکل و سایر فولادهای ضد زنگ، 
تیتانیوم و آلیاژهای تیتانیوم، فولاد مقاوم در 

برابر حرارت

سنباده های چتری انگشتی
صفحه  سنباده

ZK
 پارچه ساینده زیرکونیا

آلومینا

سنگ دانه فوق ارتجاعی با مقاومت 
بالا در برابر فشار 

فولاد آهنگری، فلزاتی که ماشین کاری آن ها 
دشوار است و دارای سطوح سخت هستند، 

تیتانیوم و آلیاژهای تیتانیوم، فولاد مقاوم در 
برابر حرارت

فلاپ دیسک
نوارهای ساینده
صفحه سنباده 

صفحه های فیبری

Z Power
 پارچه ساینده زیرکونیا
 آلومینا با لایه سطحی

ساینده فعال

سرعت حذف عالی، 
عمر طولانی ابزار

فولاد ضد زنگ
فلاپ دیسک
سنباده نواری

صفحه سنباده

ZKS
 پارچه ساینده زیرکونیا
 آلومینا با لایه سطحی

ساینده فعال

با پیوندM بر روی پوشش پلی استر 
برای ایجاد بالاترین سرعت در ابزار و 

افزایش عمر آن

فولاد آهنگری، فلزاتی که ماشین کاری آن ها 
دشوار است و دارای سطوح بسیار سخت هستند 

)جوشکاری پوششی( ، تیتانیوم و آلیاژهای 
تیتانیوم، فولاد مقاوم در برابر حرارت

فلاپ دیسک

SKN
 پارچه ساینده اکسید

 آلومینیوم معمولی با
 لایه سطحی ساینده

فعال

سرعت بالای کار
عمر طولانی ابزار 

فولادهای مقاوم در برابر خوردگی و حرارت، 
پلاستیک، آلومینیوم و فلزات غیر آهنی

کلاهک های ساینده

SIC
 پارچه ساینده کاربید

سیلیکون

حداقل تولید گرما، کیفیت ویژه 
برای صنایع هوافضا

آلومینیوم و آلیاژها، مواد تیتانیومی، شیشه، 
سرامیک، فولاد مقاوم در برابر حرارت، پلاستیک

فلاپ دیسک
سنباده های چتری

صفحه سنباده
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ابزارهای موجودمواد کاربردی / ماشین کاریویژگی هانوع

Ceramic
 پارچه ساینده دانه

سرامیکی

سرعت کار عالی بدون خرد شدن 
سنگ دانه،

پایداری ویژه به لطف پوشش تقویت 
شده،

برش سرد

فولادهای ضد زنگ،
آلیاژهای نیکل

  فلاپ دیسک
 سنباده های چتری

سنباده نواری
سنباده های حلقوی
کلاهک های ساینده
صفحه های سنباده

Ceramic4x
 پارچه ساینده دانه

سرامیکی

سرعت کار عالی بدون 
خرد شدن سنگ دانه

پایداری ویژه به لطف پوشش تقویت 
شده، برش سرد

فلاپ دیسکفولاد، فولاد مقاوم در برابر زنگ زدگی و اسید

PG
 پارچه ساینده تقویت
شده با دانه سرامیکی

حداکثر سرعت حذف و عمر ابزار 
به لطف دانه های سرامیکی خود 

تیز شونده

استیل، فولاد،
سطوح سخت شده / پوشش داده شده

صفحه های ساب زنی فشرده
فلاپ دیسک

NK
 پارچه پشمی ساینده

 اکسید آلومینیوم
معمولی

صیقلی با توجه به ساختار الیاف، 
عملکرد پایدار به لطف قرار گرفتن 
مداوم در معرض ذرات ساینده 

جدید

آلیاژهای کروم-نیکل و سایر فولادهای ضد 
زنگ، ریخته گری روی، فلزات غیر آهنی، چوب

 سنباده های چتری
اسکاچ های مدور

SIC
 پارچه پشمی ساینده

کاربید سیلیکون

صیقلی با توجه به ساختار الیاف، 
عملکرد پایدار به لطف قرار گرفتن 
مداوم در معرض ذرات ساینده 

جدید

تیتانیوم و آلیاژهای تیتانیوم، آبکاری نقره و نقره، 
آلومینیوم و آلیاژهای آلومینیوم، پلاستیک

 سنباده های چتری
انواع اسکاچ 
پولیش رنگ

Z 
 پارچه پشمی ساینده

آلومینا زیرکونیا

تاثیرپذیری صیقل دهنده از ساختار 
الیاف،  افزایش عملکرد سایندگی

آلیاژهای کروم-نیکل و سایر فولادهای ضد 
زنگ، ریخته گری روی، فلزات غیر آهنی

 سنباده های چتری

TF
 پشم گوسفند
پارچه ساینده 

 پرزهای تقویت شده
 با اکسید آلومینیوم

معمولی

پوشش یکنواخت با ترکیب 
سنباده های چتری، پارچه ساینده 
و فلاپ های پارچه پشمی، ارتقای 

سرعت حذف

ایده آل برای پرداخت نهایی سطح محصولات 
ورق فلزی ساخته شده از فولاد ضد زنگ مانند 

سینک ها و ظروف فولادی ضد زنگ

 سنباده های چتری
فلاپ های حلقوی

A 
چرخ های فلاپ برجسته

رول های فلاپ

ترکیب با پارچه ساینده اثر ساب زنی 
را افزایش می دهد.

آلیاژهای کروم-نیکل و سایر فولادهای ضد 
زنگ، ریخته گری روی، فلزات غیر آهنی، چوب

فلاپ دیسک
 سنباده های چتری

اسکاچ های مدور

C 
پشم / پارچه ساینده

کاربید سیلیکون

ترکیب با پارچه ساینده اثر ساب زنی 
را افزایش می دهد.

تیتانیوم و آلیاژهای تیتانیوم، نقره و آبکاری نقره،
آلومینیوم و آلیاژهای آلومینیوم، پلاستیک

فلاپ دیسک
سنباده های چتری

AS 
پشم گوسفند پلی آمید

آغشته به سنگ دانه ساینده سخت
حذف رنگ و چسب، سیمان و بتن، زنگ زدایی، 

تمیز کردن و صیقل دادن انواع سطوح، 
دانه بندی و تمیز کردن چوب

فلاپ دیسک ها
صفحه اسکاچ
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فلاپ دیسک های لایه ای لوکاس-
از خشن کاری تا پرداخت نهایی سطوح

اطلاعات فنی و مشخصات محصول  

عمومی
تولید  نیازها  و  مصارف  انواع  برای  را  لایه ای  دیسک های  فلاپ  لوکاس 
از  آن،  کاربرد  با  متناسب  دیسک ها  فلاپ  این  پشتی  صفحه  می کند. 
می شود.  ساخته  فلز  و  پلاستیک  فایبرگلاس،  مانند  مختلفی  مواد 
اندازه  اساس  بر  دیسک ها  فلاپ  از  وسیعی  گستره  همچنین 
سنگ دانه )36 تا 240(، برای کاربردهای مختلف ) از ساب زنی سخت 

تا پرداخت نهایی( تولید و عرضه می شود.

ارگونومی
در  صوتی  آلودگی  لایه ای،  دیسک های  فلاپ  از  استفاده  هنگام  در 
مقایسه با صفحه های ساب عادی به نصف کاهش می یابد و لرزش 
این  هستند.  سبک تر  ابزارها  این  همچنین  است.  کمتر  بسیار  نیز 

مزایا منجر به کاهش خستگی و فرسودگی کارکنان می شود.

)با  میلی متر   100 قطرهای  در  لوکاس  لایه ای  دیسک های  فلاپ 
میلی متر،   150 میلی متر،   125 میلی متر،   115 میلی متری(،   16 سوراخ 
کار  برای  میلی متر   230 و  میلی متری(   22/23 حفره  )با  میلی متر   178

با دستگاه های فرز موجود در بازار، تولید می شوند.

کاربرد
بسته به کاربرد مد نظر، امکان انتخاب بین نسخه تخت یا زاویه دار وجود دارد.

نمونه های کاربرد:
 پلیسه گیری

 تمیزکاری قطعات ریخته گری شده
 زنگ زدایی

 صیقلی کردن
 تمیزکاری محل جوش

استفاده از نسخه تخت
لبه ها  ساب زنی  برای  نسخه  این  از 
 15 تا   0 کار  زاویه  با  صاف  سطوح  و 

درجه استفاده کنید.

استفاده از نسخه زاویه دار
مثال  )برای  نقطه ای  ساب زنی  برای 
کار  زاویه  با  جوش(،  نقطه  یک 

ایده آل 15 تا 25 درجه.
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ساخته شده برای بالاترین عملکرد
سری iQ لوکاس

فلاپ دیسک های  لایه ای سری iQ لوکاس دارای شکل و آرایش منحصر به فردی برای بالاترین عملکرد هستند.

تهاجمی. با دوام. ارگونومیک.

 پایداری و عمر طولانی
 پد پوششی یکپارچه با فیبر

 ایجاد پوشش یکنواخت بدون تولید گرمای بیش از حد و  شکستن
 دانه سرامیکی جدید: تا آخرین لحظه تیز است!

با اثر خود تیز شوندگی
را  دانه های سرامیکی خود تیز شونده، ساب زنی مداوم 
حتی در فشار کم تضمین می کند. ابزار تا آخرین لحظه، 

تیزی خود را حفظ می کند.

ارهای قدرتمند برای کاربردهای سنگین ابز
Purple Grain  دانه بنفش 

بدون نیاز به پد لرزش کم
ا مجز

زاویه کار کمتر از 
10 درجه

دانه سرامیکی 
جدید
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Dسنگ  دانهشناسهشماره  محصول
mm

H
mm

n max
rpm

تعداد در 
هر بسته

A27601150361547Purple Grain Single 115Ceramic 3611522.2313,30010

A27601250361547Purple Grain Single 125Ceramic 3612522.2312,20010

مناسب  برای:       استیل/ فولاد      فولاد      آلومینیوم      تیتانیوم       مواد ریخته گری

D سنگ دانهشناسهشماره محصول
mmرزوهn max

rpm
تعداد در 
هر بسته

A27621150361547Purple Grain Multi 115Ceramic 36115M1413,30010

A27621250361547Purple Grain Multi 125Ceramic 36125M1412,20010

مناسب برای:       استیل/ فولاد      فولاد      آلومینیوم      تیتانیوم       مواد ریخته گری

زحمت،  کم ترین  با  فرد،  به  منحصر  بنفش  سنگ دانه 
از  شده  ساخته  فلاپ  پایه  دارد.  کننده ای  خیره  سرعت 
فلاپ  استحکام  ضامن  زیست،  محیط  با  سازگار  فیبر 
دیسک است. این طراحی جدید مانع تولید گرمای زیاد 
مرکز  در  عمیق  فرورفتگی  می شود.  ابزار  شکستن  و 
لطف  به  می دهد.  را  افقی  حالت  در  کار  امکان  شما  به 
به  منحصر  بنفش  دانه  و  صفحات  این  خاص  هندسه 
دسترس  قابل  غیر  محل های  به  می تواند  ابزار  فرد،این 

قطعه نیز برسد.

طول  به  دستیابی  باعث  فرد،  به  منحصر  بنفش  دانه 
تا  ابزار،  لایه  سه  پوشش  است.  شده  طولانی  بسیار  عمر 
صرفه جویی  موجب  امر،  این  که  می شود  مصرف  انتها 
در هزینه ابزار است. مهره M14 روی ابزار، تعویض آسان 

ابزار را بدون استفاده از مهره، ممکن  می سازد. 
فرد  به  منحصر  هندسه  با  مسطح  بنفش  دانه  ساب 
از  پرهیز  و  خوب  بسیار  سطح  به  دستیابی  امکان  خود، 

دوباره کاری را فراهم می کند.

صفحه ساب  دانه بنفش )نافی دار(

صفحه ساب دانه بنفش)تخت(

اری همه کاره با عمری طولانی ابز

سنگ  دانه بنفش منحصر به فرد در سه لایه

14
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V2 POWER - برای کاربردهای عمومی
برتر از فلاپ دیسک های معمولی

پد پشتی از جنس 
فایبرگلاس

بهبود عملکرد فلاپ به لطف ساختار ویژه

از مواد ساینده در ناحیه بیرونی 
صفحه پوشش قرار دارند لایه های 

عریض تر

 لایه ساینده
تا

٪70

6
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با  لوکاس،   V2 Power دیسک های  فلاپ 
برای  بهتری  جایگزین  فایبرگلاس،  پشتی 
صفحه های ساب و فلاپ دیسک های لایه ای 

معمولی هستند. 
پایداری  و  سبک  وزن  انعطاف پذیری، 
استثنایی  پرداخت  یک  به  منجر  فایبرگلاس، 
خرد  برابر  در  بالا  مقاومت  می شود.  سطح  در 
ضمن  کار،  حین  در  ارتعاش  حداقل  و  شدن 
ممتاز  ویژگی های  از  ابزار،  با  کار  تسهیل 
فلاپ  این  است.   V2 Power دیسک  فلاپ 
درصد   50 ساب،  صفحه های  با  مقایسه  در 
عملکرد  کمتر،  لرزش  کمتر،  صوتی  آلودگی 
سریع تر، راندمان بیشتر و سطح تمیزتری ارائه 
می دهد. قرار داشتن عمده دانه های ساینده 
با  کار  بالاتر  سرعت  به  منجر  بیرونی  سطح  در 
بر این به لطف چند لایه  ابزار می شود. علاوه 
هر  شدن  فرسوده  با  ساینده،  بخش  بودن 
نمایان  آن  زیر  از  تازه،  ساینده  پوشش  لایه، 
باقی  تیز  همیشه  ابزار  نتیجه  در  و  شده 
عمر  عادی،  فلاپ  با  مقایسه  در  و  می ماند 

بیشتری نیز خواهد داشت.

ویژگی ها
 عملکرد استثنایی

 عمر طولانی
 پد فایبرگلاس مستحکم

کاربرد
جوش،  درزهای  ماشین کاری  برای  ایده آل 
قطعات  تمیزکاری  زنگ زدایی،  پلیسه گیری، 

ریخته گری شده و صیقل دهی 

به  منحصر  و  ویژه  ساختار  و  شکل 
با  لوکاس  دیسک های  فلاپ  فرد 

دانه های ساینده بیشتر از معمول

V2 POWER پنج نسخه از

ALU
SIC پارچه ساینده

فولاد
ZK پارچه ساینده

استیل
Z Power پارچه ساینده

Heavy Duty
پارچه ساینده سرامیکی

X-LOCK
4x پارچه ساینده سرامیک

   مناسب برای آماده سازی جوش و 
پرداخت آلومینیوم 

    ایده آل  برای مواد تقویت شده با 
 GFRP و CFRP الیافی مانند

 برای کاربردهای طیف گسترده ای از 
انواع فولادها و آلومینیوم

    سنگ دانه فوق العاده سخت و 
مقاوم در برابر فشار بالا

 برای ساب زنی فولاد ضد زنگ

  فلاپ های فاقد لعاب یا گرما به 
لطف لایه ساینده ویژه

  کارآمدی یکسان برای کار در لبه و 
سطوح 

   بدون آهن، گوگرد و کلر

  برای دشوارترین  و خشن ترین 
کاربردها 

  تقویت شده برای ساب زنی لبه ها، 
فولادهای آب دیده و گرما دیده، 

سطوح لایه لایه و اندود شده 

 بدون آهن، گوگرد و کلر

  انجام سخت ترین کارهای 
ماشین کاری، تعویض سریع ابزار

  تمام مزایای فلاپ دیسک 
 V2 Power لوکاس همراه با 

جدیدترین سیستم اتصال به 
دستگاه فرز

  بدون آهن، گوگرد و کلر
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 برای ساب زنی فولاد ضد زنگ
 کاهش گرما و لب پر شدن فلاپ ها 

 عملکرد یکسان برای کار در لبه و سطوح 
 بدون آهن، گوگرد و کلر

Dدانهشناسهشماره محصول
mm

H
mm

n max
rpm

تعداد در 
هر بسته

A27441150401445V2 Power 115Z-Power 4011522.2313,30010

A27441150601445V2 Power 115Z-Power 6011522.2313,30010

A27441250401445V2 Power 125Z-Power 4012522.2312,20010

A27441250601445V2 Power 125Z-Power 6012522.2312,20010

A27441780401445V2 Power 178Z-Power 4017822.238,50010

A27441780601445V2 Power 178Z-Power 6017822.238,50010

 مناسب برای:     استیل/ فولاد      فولاد    

D دانهشناسهشماره محصول
mm

H
mm

n max
rpm

تعداد در 
هر بسته

A27441000401465V2 Power 100ZK 4010016.0015,30010

A27441000601465V2 Power 100ZK 6010016.0015,30010

A27441150401465V2 Power 115ZK 4011522.2313,30010

A27441150601465V2 Power 115ZK 6011522.2313,30010

A27441250401465AV2 Power 125ZK 4012522.2312,20010

A27441250601465V2 Power 125ZK 6012522.2312,20010

A27441780401465V2 Power 178ZK 4017822.238,50010

A27441780601465V2 Power 178ZK 6017822.238,50010

A27442300401418V2 Power 230ZKS 4023022.236,6005

مناسب برای:      فولاد       استیل/ فولاد      آلومینیوم       مواد ریخته گری      پلاستک/چوب      تیتانیوم      

 مناسب برای کاربردهای عمومی روی آهن
 سنگ دانه فوق العاده سخت و مقاوم در 

برابر فشار بالا

فلاپ دیسک لایه ای V2 Power  برای  استیل

فلاپ دیسک لایه ای V2 Power  برای آهن
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Dشکل دانهشناسهشماره  محصول
mm

H
mm

n max
rpm

تعداد در 
هر بسته

A27151150401535SLTO 115 BASE-XZK 4011522.2313,30010

A27151150601535SLTO 115 BASE-XZK 6011522.2313,30010

A27151150801535SLTO 115 BASE-XZK 8011522.2313,30010

A27151151201535SLTO 115 BASE-XZK 12011522.2313,30010

A27151250401535SLTO 125 BASE-XZK 4012522.2312,20010

A27151250601535SLTO 125 BASE-XZK 6012522.2312,20010

A27151250801535SLTO 125 BASE-XZK 8012522.2312,20010

A27181150401535SLTR 115 BASE-XZK 4011522.2313,30010

A27181150601535SLTR 115 BASE-XZK 6011522.2313,30010

A27181150801535SLTR 115 BASE-XZK 8011522.2313,30010

A27181151201535SLTR 115 BASE-XZK 12011522.2313,30010

A27181250401535SLTR 125 BASE-XZK 4012522.2312,20010

A27181250601535SLTR 125 BASE-XZK 6012522.2312,20010

A27181250801535SLTR 125 BASE-XZK 8012522.2312,20010

A27181251201535SLTR 125 BASE-XZK 12012522.2312,20010

A27181780401535SLTR 178 BASE-XZK 4017822.238,50010

A27181780601535SLTR 178 BASE-XZK 6017822.238,50010

A27181780801535SLTR 178 BASE-XZK 8017822.238,50010

A27181781201535SLTR 178 BASE-XZK 12017822.238,50010

مناسب برای:     استیل/ فولاد     فولاد      مواد ریخته گری      تیتانیوم

فلاپ دیسک های اقتصادی
 دست یابی به عملکرد بالا با آلومینا زیرکونیای تیز و سخت

SLTO / SLTR  فلاپ دیسک اقتصادی

 جایگزین اقتصادی برای صفحه های ساب 
 برای سوراخ کردن، زنگ زدایی، صاف کردن و 

تمیزکاری محل جوش
 نسبت قیمت به عملکرد خوب به لطف فلاپ های 

مستطیلی شکل
 تیز ماندن تا آخرین لحظه به لطف پوشش چند لایه

 پشتی فایبرگلاس
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D دانهشناسهشماره محصول
mm

 Bore
mm

n max
rpm

تعداد در
 هر بسته

A383011502030001FIS 115Ceramic 201152213,30050

A383011503630001FIS 115Ceramic 361152213,30050

A383011504030001FIS 115Ceramic 401152213,30050

A383011505030001FIS 115Ceramic 501152213,30050

A383011506030001FIS 115Ceramic 601152213,30050

A383011508030001FIS 115Ceramic 801152213,30050

A383012502030001FIS 125Ceramic 201252212,20050

A383012502430001FIS 125Ceramic 241252212,20050

A383012503630001FIS 125Ceramic 361252212,20050

A383012504030001FIS 125Ceramic 401252212,20050

A383012506030001FIS 125Ceramic 601252212,20050

A383012508030001FIS 125Ceramic 801252212,20050

A383012512030001FIS 125Ceramic 1201252212,20050

A383015002030001FIS 150Ceramic 201502210,20050

A383015003630001FIS 150Ceramic 361502210,20050

A383015004030001FIS 150Ceramic 401502210,20050

A383018002030001FIS 180Ceramic 20180228,50050

A383018003630001FIS 180Ceramic 36180228,50050

A383018004030001FIS 180Ceramic 40180228,50050

A383018006030001FIS 180Ceramic 60180228,50050

A383018008030001FIS 180Ceramic 80180228,50050

مناسب برای:     استیل/ فولاد     فولاد      مواد ریخته گری    تیتانیوم

FIS صفحه سنباده های
 ،KN انواع  در  را  محبوب  ابزارهای  این  لوکاس  می شوند.  تولید  فرز  دستگاه  با  کار  جهت   STF نگهدارنده  پد  با  همراه   FIS سنباده های  صفحه 

KZ، سرامیک و همچنین در نوع NK اقتصادی ارائه می دهد.

صفحه سنباده و پد نگهدارنده سنباده لوکاس

 یک لایه ساینده با   دانه های سرامیکی برای سخت ترین کاربردها
 سرعت زیادو طول عمر بالا

 فلزات سخت، فولاد مقاوم در برابر سایش، پوشش های سخت و 
چند  لایه، آلیاژهای تیتانیوم و درزهای جوش تقویت شده را می توان 

به سرعت ماشین کاری کرد.
 قابل استفاده با پد نگهدارنده در دستگاه فرز

صفحه سنباده FIS با حفره میانی صلیبی



ساب زنی و پرداخت )با استفاده از  ابزارهای انعطاف پذیر( .  صفحه سنباده، پدهای نگهدارنده و غیره.
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D دانهشناسهشماره محصول
mm

 Bore
mm

n max
rpm

تعداد در 
هر بسته

A38301150241FIS 115NK 241152213,30050

A38301150361FIS 115NK 361152213,30050

A38301150401FIS 115NK 401152213,30050

A38301150601FIS 115NK 601152213,30050

A38301150801FIS 115NK 801152213,30050

A38301151201FIS 115NK 1201152213,30050

A38301250241FIS 125NK 241252212,20050

A38301250361FIS 125NK 361252212,20050

A38301250401FIS 125NK 401252212,20050

A38301250601FIS 125NK 601252212,20050

A38301250801FIS 125NK 801252212,20050

A38301500601FIS 150NK 601502210,20050

A38301800241FIS 180NK 24180228,50050

A38301800361FIS 180NK 36180228,50050

A38301800401FIS 180NK 40180228,50050

A38301800601FIS 180NK 60180228,50050

A38301800801FIS 180NK 80180228,50050

مناسب  برای:    فولاد       آلومینیوم        مواد ریخته گری    پلاستیک/چوب     استیل/ فولاد     تیتانیوم 

 ساینده تک لایه برای کارهای سخت
 از جنس اکسید آلومینیوم معمولی برای کارهای اقتصادی

 قابل استفاده با یک پد نگهدارنده در دستگاه فرز

 FIS صفحه سنباده آلومینیوم اکسید معمولی
با حفره میانی صلیبی

بهبود دانه بندی ساینده

سایش کم و تراکم بهبود یافته



صفحه سنباده، پدهای نگهدارنده و غیره.سابزنیوپرداخت)بااستفادهازابزارهایانعطافپذیر(
ده

فا
ست

باا
ت)

اخ
رد
وپ

ی
بزن

سا
ر(
ذی

فپ
طا

نع
یا

ها
زار
زاب

ا

33

تعداد در هر n max         rpmحفره رزوه دار میانیD    mmشناسهشماره  محصول
بسته

A38311151001STF 115113M1413,3001

A38311251001STF 125123M1412,2001

A38311501001STF 150148M1410,2001

A38311701001STF 180175M148,5001

تعداد در هر n max         rpmحفره رزوه دار میانیD    mmشناسهشماره  محصول
بسته

A38311151002STF HL113M1413,3001

A38311251002STF HL123M1412,2001

A38311501002STF HL148M1410,2001

A38311801002STF HL175M148,5001

پد نگهدارنده با درجه سختی استاندارد تولید می شود. نوع متوسط تقریبا برای تمام مصارف مناسب است. در صورت درخواست، انواع 
دیگری نیز برای کار سخت یا ساب زنی دوار در دسترس است.

 مهره همراه پد ارائه می شود.

پد نگهدارنده با درجه سختی استاندارد تولید می شود. نوع متوسط تقریبا برای تمام مصارف مناسب است. در صورت درخواست، انواع دیگری 
نیز برای کار سخت یا ساب زنی دوار در دسترس است.  شیارها و سوراخ های عبور هوا، منجر به افزایش عمر ابزار و بهبود عملکرد آن می شوند.

STF  پد نگهدارنده سنباده

پد نگهدارنده سنباده  STF  HL  با سوراخ های عبور هوا

14
14
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ایران کدکیفیتشرح کالاکد کالا

A27181150401535ZK40*115 3732132327900001سنباده فلاپ دیسک

A27181150601535ZK60*115 3732132327900002سنباده فلاپ دیسک

A27181150801535ZK80*115 3732132327900003سنباده فلاپ دیسک

A27181151201535ZK120*115 3732132327900004سنباده فلاپ دیسک

A27181250401535ZK40*125 3732132327900005سنباده فلاپ دیسک

A27181250601535ZK60*125 3732132327900006سنباده فلاپ دیسک

A27181250801535ZK80*125 3732132327900007سنباده فلاپ دیسک

A27181251201535ZK120*125 3732132327900008سنباده فلاپ دیسک

A27181780401535ZK40*180 3732132327900009سنباده فلاپ دیسک

A27181780601535ZK60*180 3732132327900010سنباده فلاپ دیسک

A27181780801535ZK80*180 3732132327900011سنباده فلاپ دیسک

A27441150401465ZK40*115 3732132327900012سنباده فلاپ دیسک حرفه ای

A27441150601465ZK60*115 3732132327900013سنباده فلاپ دیسک حرفه ای

A27441250401465AZK40*125 3732132327900014سنباده فلاپ دیسک حرفه ای

A27441250601465ZK60*125 3732132327900015سنباده فلاپ دیسک حرفه ای

A27441780401465ZK40*180 3732132327900016سنباده فلاپ دیسک حرفه ای

A27441780601465ZK60*180 3732132327900018سنباده فلاپ دیسک حرفه ای

A27442300401418ZKS40*230 3732132327900017سنباده فلاپ دیسک حرفه ای

لوکاس دیسک های   فلاپ  کدهای  ایران  لیست 
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سیستم کدگذاری صفحه های برش تولید شده با رزین
برچسب  روی  لوکاس  برش  صفحه  مورد  در  مهم  اطلاعات  تمام 
نوع  و  سختی  اندازه  سنگ دانه،  ساینده،  مواد  نوع  است:  شده  ذکر 

چسباننده. 

گرد  را  علائم  و  اختصارات  به  مربوط  اطلاعات  تمام  روبرو،  کلی  نمای 
آورده است.

ماندگاری
صفحه های برش تولید شده با رزین برای استفاده با فرزهای دستی، 
تاریخ  هستند.  استفاده  قابل  ساخت  تاریخ  از  پس  سال  سه  تا  فقط 
انقضا )ماه و سال( روی حلقه فلزی حک شده است، به عنوان مثال. 

.V07/2022

ساینده
را  شما  نیاز  مورد  ساینده  مواد  لوکاس 
کار  آن  با  که  موادی  و  شما  نیاز  با  متناسب 

می کنید، ارائه می دهد.

چسباننده
ساینده سختی

اندازه 
سنگ دانه

نوع

 A
اکسید آلومینیوم 

نیمه شکننده

 CER
دانه های سرامیک

 A
اکسید آلومینیوم

 آنیل شده با 
پوشش سرامیکی

 Z
آلومینا زیرکونیا

 C
کاربید سیلیکون

 سنگ دانه
سنگ  دانه  اندازه  ریز،  تا  متوسط  تا  درشت  از 

روی برچسب نشان داده شده است.

سختی
چسبیدن  استحکام  میزان  نشان دهنده 

سنگ  دانه ساینده به صفحه برش است.
سختی  درجه  دادن  نشان  برای  حروف  از 

استفاده می شود.

چسباننده
برای نگه داشتن سنگ دانه برنده در صفحه 
نوع  دو  با  لوکاس  برش  صفحه های  است. 

چسب زیر تولید می شوند:

  BA = چسب رزین
  BF = چسب رزین تقویت شده با الیاف

ساینده

Aاکسید آلومینیوم

Cکاربید سیلیکون

Zآلومینا زیرکونیا

CERدانه های سرامیک

ریزمتوسطدرشت

60 تا 36120 تا 1254 تا 24

سختمتوسطنرم

MRU

PSV

QTZ

صفحه های برش لوکاس
اطلاعات فنی و مشخصات محصول 
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حلقه فلزی با 
تاریخ انقضا

ای صفحه های برش لوکاس ساختار و اجز
اطلاعات فنی 

سرعت کار
اسمی  سرعت  که  کنید  بررسی  دستگاه،  به  صفحه  اتصال  از  قبل  اند.  شده  آزمایش  و  تولید  کار،  سرعت  حداکثر  برای  لوکاس  برش  صفحه های 

دستگاه از حداکثر سرعت مشخص شده روی صفحه برش بیشتر نباشد.

)mm( قطر صفحه برش

5076100115125150180230300350400حداکثر سرعت کار

80 m/s30,50020,10015,30013,30012,20010,2008,5006,6005,1004,4003,800

100 m/s38,20025,10019,10016,65016,60012,70010,6008,3006,4005,4004,700

rpm

دانه های برنده )ساینده(

چسباننده = 
پرکننده ها + رزین های فنُلی

ساینده

مخلوطی از 
سنگ دانه های با کیفیت

پرکننده برای بهبود 
ویژگی های صفحه برش

برچسب

فایبرگلاس 
مستحکم 

برای ایمنی و 
پایداری بیشتر



صفحه های برش . برش
ش

ــر
ــــ

ب

39

تشریح علائم مهم روی برچسب
برچسب گذاری

T42
صفحه برش نافی دار

T41
صفحه برش تخت

صفحه های برش
T = )0.8 mm–4.5 mm( 

)USA: Type 27(

صفحه های برش
T = )0.8 mm–4.5 mm(

)USA: Type 1(

 قطرهای 76 میلی متر )3   اینچ( تا 230 میلی متر )9   اینچ( ، تایید شده برای استفاده با ابزارهای 
دستی.

 در قطرهای 50 میلی متر )2   اینچ( تا 230 میلی متر )9   اینچ( برای استفاده با ابزارهای دستی.

 از 300 میلی متر )12   اینچ( تا 500 میلی متر )20  اینچ( برای ماشین های ثابت.

انواع صفحه های برش با چسباننده رزینی

استاندارد ایمنی

ساخته شده 
بر اساس 
استاندارد

EN 12413 

اطلاعات ایمنی

حداکثر سرعت کار

A = اکسید آلومینیوم
C = سیلیکون کاربید

AC = اکسید آلومینیوم 
/ سیلیکون کاربید

ZA = زیرکونیا آلومینا/
اکسید آلومینیوم

CER = سرامیک

60 = اندازه دانه  
)16 = بسیار درشت، 36 = متوسط، 60 = ریز(

BF = چسباننده رزین تقویت شده با الیاف نوع
T41 صفحه برش تخت
T42 صفحه برش نافی دار

125 x 1.0 x 22.23 = D x T x H
5‘‘ x 0.04‘‘ x 7/8‘‘ = D x T x H

قطر x ضخامت صفحه x حفره

دستورالعمل های نحوه 
استفاده

حداکثر سرعت مجاز

کاربردها

EAN کد

سطح کیفی محصول
حرفه ای
صنعتی

اقتصادی
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انواع صفحه های برش لوکاس

سطح کیفی نوع
محصول

مواد

  سنگ /   آلومینیوم  فولاد  استیل/فولاد
مصالح بنایی

  فلز ریخته گری/ 
مصالح بنایی

صفحه های برش برای 
دستگاه فرز دستی 

به قطر 100-230 میلی متر

صفحه های برش قابل استفاده با 
ابزارهای دستی با سیستم اتصال 

 X-LOCK
به قطر 115-125 میلی متر

صفحه های برش قابل استفاده با 
دستگاه های ثابت به قطرهای بزرگتر 

از 230 میلی متر
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Dشکلنوعشناسهشماره محصول
mm

T
mm

 H
mm

nmax
rpm

تعداد در 
هر بسته

AT007231V9802T41     115x1.0A60Z-BF Inox1151.022.2313,30050

AT007235V9802T41     115x1.6A46Z-BF Inox1151.622.2313,30050

AT007211V9802T41     115x2.5A30Z-BF Inox1152.522.2313,30025

AT007233V9802T41     125x1.0A60Z-BF Inox1251.022.2312,20050

AT007237V9802T41     125x1.6A46Z-BF Inox1251.622.2312,20050

AT007213V9802T41     125x2.5A30Z-BF Inox1252.522.2312,20025

AT007239V9802T41      150x1.2A60Z-BF Inox1501.222.2310,20050

AT007241V9802T41      150x1.6A46Z-BF Inox1501.622.2310,20025

AT007243V9802T41      180x1.6A46Z-BF Inox1801.622.238,50025

AT007245V9802T41      230x2.0A46Z-BF Inox2302.022.236,60025

AT007219V9802T41      230x2.5A30Z-BF Inox2302.522.236,60025

AT005301V9802T42       115x0.8A60Z-BF Inox1150.822.2313,30050

AT007212V9802T42      115x2.5A30Z-BF Inox1152.522.2313,30025

AT005302V9802T42     125x0.8A60Z-BF Inox1250.822.2312,20050

AT007214V9802T42      125x2.5A30Z-BF Inox1252.522.2312,20025

AT007244V9802T42      180x1.6A46Z-BF Inox1801.622.238,50025

AT007246V9802T42       230x1.9A46Z-BF Inox2301.922.236,60025

AT007220V9802T42       230x2.5A30Z-BF Inox2302.522.236,60025

 مناسب برای:     استیل/ فولاد      فولاد      تیتانیوم      آلومینیوم        مواد ریخته گری      

 بدون آهن، کلر و گوگرد
 سرعت برش بالا و دمای برش پایین موجب افزایش 

دقت برش می شود.
 طول عمر زیاد و عملکرد خوب برش با توجه به استفاده 

از چسب های باکیفیت
 ایمنی و استحکام بالا به دلیل استفاده از بافت 

فایبرگلاس مستحکم و آزمایش های منظم

صفحه برش استیل )حرفه ای(

صفحه برش حرفه ای لوکاس

کارایی عالی برای سخت ترین کاربردها
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صفحه برش استیل )صنعتی(
 بدون آهن، کلر و گوگرد

 سرعت برش بالا و دمای برش پایین موجب افزایش 
دقت برش می شود.

 طول عمر زیاد و عملکرد خوب برش با توجه به 
استفاده از چسب های باکیفیت

 ایمنی و استحکام بالا به دلیل استفاده از بافت 
فایبرگلاس مستحکم و آزمایش های منظم

 بدون آهن، کلر و گوگرد
 دقت بالای برش

 طول عمر زیاد و عملکرد خوب برش با توجه به استفاده 
از چسب های باکیفیت

 ایمنی و استحکام بالا به دلیل استفاده از بافت 
فایبرگلاس مستحکم و آزمایش های منظم

Dشکلنوعشناسهشماره محصول
mm

T
mm

 H
mm

nmax
rpm

تعداد در 
هر بسته

AT005841V9802  T41     115x1.0A60X-BF Inox1151.022.2313,30050

AT003346V9802T41     115x1.6A46X-BF Inox1151.622.2313,30050

AT001657V9802T41     115x2.0A36U-BF Inox1152.022.2313,30025

AT005842V9802T41     125x1.0A60X-BF Inox1251.022.2312,20050

AT003348V9802T41     125x1.6A46X-BF Inox1251.622.2312,20050

AT001687V9802T41     125x2.0A36U-BF Inox1252.022.2312,20025

AT003327V9802T41     150x1.6A46X-BF Inox1501.622.2310,20025

AT001743V9802T41     180x2.0A36U-BF Inox1802.022.238,50025

 AT005864V9802T41     230x1.9A46X-BF Inox2301.922.236,60025

AT001782V9802T41     230x2.0A36U-BF Inox2302.022.236,60025

AT001696V9802T42     125x2.5A30U-BF Inox1252.522.2312,20025

AT005571V9802T42     180x1.6A46X-BF Inox1801.622.238,50025

AT005877V9802T42     230x1.9A46X-BF Inox2301.922.236,60025

AT004464V9802T42     230x3.0A30U-BF Inox2303.022.236,60025

مناسب برای:    استیل/ فولاد      فولاد      تیتانیوم      آلومینیوم        مواد ریخته گری     

Dشکلنوعشناسهشماره محصول
mm

T
mm

 H
mm

nmax
rpm

تعداد در 
هر بسته

AT003108V9802T41     100x1.0A60S-BF Inox1001.016.0015,30050

AT004643V9802T41     115x1.0A60S-BF Inox1151.022.2313,30050

AT000647V9802T41     115x1.6A46T-BF Inox1151.622.2313,30050

AT002672V9802T41     125x1.0A60S-BF Inox1251.022.2312,20050

AT000674V9802T41     125x1.6A46T-BF Inox1251.622.2312,20050

AT000700V9802T41     150x1.6A46T-BF Inox1501.622.2310,20025

AT000716V9802T41     180x1.6A46T-BF Inox1801.622.238,50025

AT000742V9802T41     230x1.9A46T-BF Inox2301.922.236,60025

AT003568V9802T41     230x3.0A24/30S-BF Inox2303.022.236,60025

AT001442V9802T42     115x2.5A24/30S-BF Inox1152.522.2313,30025

AT004157V9802T42     125x2.5A24/30S-BF Inox1252.522.2312,20025

AT000718V9802T42     180x1.6A46T-BF Inox1801.622.238,50025

AT000744V9802T42     230x1.9A46T-BF Inox2301.922.236,60025

AT005451V9802T42     230x2.5A24/30S-BF Inox2302.522.236,60025

AT004168V9802T42     230x3.0A24/30S-BF Inox2303.022.236,60025

مناسب برای:    استیل/ فولاد      فولاد      تیتانیوم      آلومینیوم        مواد ریخته گری

صفحه برش استیل )اقتصادی(
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صفحه برش آهن )حرفه ای( 

صفحه برش آهن )صنعتی( 

 سرعت برش بالا و دمای برش پایین موجب 
افزایش دقت برش می شود.

 طول عمر زیاد و عملکرد خوب برش با 
توجه به استفاده از چسب های باکیفیت

 ایمنی و استحکام بالا به دلیل استفاده از 
بافت فایبرگلاس مستحکم و آزمایش های 

منظم

 سرعت برش بالا و دمای برش پایین موجب 
افزایش دقت برش می شود.

 طول عمر زیاد و عملکرد خوب برش با 
توجه به استفاده از چسب های باکیفیت

 ایمنی و استحکام بالا به دلیل استفاده از 
بافت فایبرگلاس مستحکم و آزمایش های 

منظم

Dنوعشناسهشماره محصول
mm

T
mm

 H
mm

nmax
rpm

تعداد در 
هر بسته

AT007276V9802T41     115x1.0A60Z-BF Steel1151.022.2313,30050

AT007271V9802T41     115x1.6A46Z-BF Steel1151.622.2313,30050

AT007278V9802T41    125x1.0A60Z-BF Steel1251.022.2312,20050

AT007273V9802T41     125x1.6A46Z-BF Steel1251.622.2312,20050

AT007284V9802T41     230x1.9A46Z-BF Steel2301.922.236,60025

مناسب برای:     فولاد       مواد ریخته گری

Dشکلنوعشناسهشماره  محصول
mm

T
mm

 H
mm

nmax
rpm

تعداد در 
هر بسته

AT005840V9802T41     115x1.0A60X-BF Steel1151.022.2313,30050

AT013301V9802T41     115x1.6A46X-BF Steel1151.622.2313,30050

AT001656V9802T41     115x2.0A36U-BF Steel1152.022.2313,30025

AT005835V9802T41     125x1.0A60X-BF Steel1251.022.2312,20050

AT013302V9802T41     125x1.6A46X-BF Steel1251.622.2312,20050

AT001686V9802T41    125x2.0A36U-BF Steel1252.022.2312,20025

AT011086V9802T41     125x2.5A30X-BF Steel1252.522.2312,20025

AT013303V9802T41     150x1.6A46X-BF Steel1501.622.2310,20025

AT013305V9802T41     180x1.6A46X-BF Steel1801.622.238,50025

AT001742V9802T41     180x2.0A36U-BF Steel1802.022.238,50025

AT005867V9802T41     230x1.9A46X-BF Steel2301.922.236,60025

AT001781V9802T41     230x2.0A36U-BF Steel2302.022.236,60025

AT001785V9802T41     230x3.0A30U-BF Steel2303.022.236,60025

AT001665V9802T42     115x2.5A30U-BF Steel1152.522.2313,30025

AT001695V9802T42     125x2.5A30U-BF Steel1252.522.2312,20025

AT001724V9802T42     150x2.5A30U-BF Steel1502.522.2310,20025

AT001750V9802T42     180x3.0A30U-BF Steel1803.022.238,50025

AT001790V9802T42     230x2.5A30U-BF Steel2302.522.236,60025

مناسب برای:    فولاد       مواد ریخته گری
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 برش دقیق
 طول عمر زیاد و عملکرد خوب برش با توجه به استفاده 

از چسب های باکیفیت
 ایمنی و استحکام بالا به دلیل استفاده از بافت 

فایبرگلاس مستحکم و آزمایش های منظم

صفحه برش آهن )اقتصادی( 

Dشکلنوعشناسهشماره محصول
mm

T
mm

 H
mm

nmax
rpm

تعداد در 
هر بسته

AT006440V9802T41     115x1.0A60S-BF Steel1151.022.2313,30050

AT000648V9802T41      115x1.6A46T-BF Steel1151.622.2313,30050

AT000656V9802T41      115x2.5A24R-BF Steel1152.522.2313,30025

AT006710V9802T41      125x1.0A60S-BF Steel1251.022.2312,20050

AT000675V9802T41      125x1.6A46T-BF Steel1251.622.2312,20050

AT000679V9802T41      125x2.5A24R-BF Steel1252.522.2312,20025

AT000707V9802T41      150x2.5A24R-BF Steel1502.522.2310,20025

AT000717V9802T41      180x1.6A46T-BF Steel1801.622.238,50025

AT000728V9802T41      180x3.0A24R-BF Steel1803.022.238,50025

AT000743V9802T41      230x1.9A46T-BF Steel2301.922.236,60025

AT000967V9802T41      230x2.0A36T-BF Steel2302.022.236,60025

AT000750V9802T41      230x3.0A24R-BF Steel2303.022.236,60025

AT000662V9802T42      115x2.5A24R-BF Steel1152.522.2313,30025

AT000688V9802T42      125x2.5A24R-BF Steel1252.522.2312,20025

AT000732V9802T42      180x3.0A24R-BF Steel1803.022.238,50025

AT000745V9802T42      230x1.9A46T-BF Steel2301.922.236,60025

AT000754V9802T42      230x3.0A24R-BF Steel2303.022.236,60025

مناسب برای:    فولاد       مواد ریخته گری

 مناسب برای استفاده با دستگاه های ثابت
 برش دقیق

 طول عمر زیاد و عملکرد خوب برش با توجه به 
استفاده از چسب های باکیفیت

صفحه برش آهن )برای ماشین های ثابت( 

Dنوعشناسهشماره محصول
mm

T
mm

 H
mm

nmax
rpm

تعداد در 
هر بسته

AT010028T41      300x2.6A36S-BF Steel3002.625.406,400/80 m/s10

AT001774T41      300x3.5A30T-BF Steel3003.522.236,400/100 m/s10

AT001776T41      300x3.5A30T-BF Steel3003.525.406,400/100 m/s10

AT010020T41      300x3.5A30T-BF Stee3003.532.006,400/100 m/s10

AT010029T41      350x2.6A36S-BF Steel3502.625.405,400/80 m/s10

AT010022T41      350x3.5A30T-BF Steel3503.525.405,400/100 m/s10

AT010023T41      350x3.5A30T-BF Steel3503.532.005,400/100 m/s10

AT010030T41      400x3.2A36S-BF Steel4003.225.404,700/80 m/s5

AT010026T41      400x4.0A30T-BF Steel4004.032.004,700/100 m/s5

مناسب برای:     فولاد       مواد ریخته گری
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صفحه برش سنگ
برش کارآمد بتن، سنگ و مواد ریخته گری

 برای مصارف عمومی
 برای استفاده در ساخت و ساز و تولید

 برتری قابل توجه نسبت به صفحه های 
برش الماسه )به دلیل مقرون به صرفه 

بودن و سرعت بالای برش(

 صفحه برش سنگ و مواد ریخته گری

Dشکلنوعشناسهشماره محصول
mm

T
mm

 H
mm

nmax
rpm

تعداد در 
هر بسته

AT115025V980201T41     115x2.5C24S-BF Stone1152.522.2313,30025

AT125025V980201T41      125x2.5C24S-BF Stone1252.522.2312,20025

AT180030V980201T41      180x3.0C24S-BF Stone1803.022.238,50025

AT230030V980201T41      230x3.0C24S-BF Stone2303.022.236,60025

AT115025V980202T42      115x2.5C24S-BF Stone1152.522.2313,30025

AT125025V980202T42      125x2.5C24S-BF Stone1252.522.2312,20025

AT230030V980202T42      230x3.0C24S-BF Stone2303.022.236,60025

AT230030V980203T42      230x3.0C24R-BF Stone2303.022.236,60025

مناسب برای:      فولاد      مواد ریخته گری    

کارکرد سریع و منعطف
مصالح  از  وسیعی  طیف  بتوانند  که  ابزارهایی  ساز،  و  ساخت  برای 
روی  اینکه  از  نظر  صرف  است.  نیاز  مورد  دهند  برش  را  ساختمانی 
برش  صفحات  می کنید،  کار  بتنی  یا  شده  ریخته گری  قطعات  آجر، 
این  دهند.  انجام  شما  برای  را  دقیق  و  تمیز  برشی  می توانند  لوکاس 
از  مستمر  طور  به  که  هستند  افرادی  برای  مناسبی  گزینه  صفحه ها 

صفحه های برش الماسه استفاده نمی کنند.

طیف گسترده ای از کاربردها
برای  سیلیکون،  کاربید  زیادی  مقدار  داشتن  دلیل  به  صفحات  این 
سطحی  عیوب  رفع  برای  نیز  و  شده  ریخته گری  قطعات  تمیزکاری 
ریخته گری  کارگاه های  و  کارخانه ها  از  بسیاری  در  قطعات،  این 
رایزر  این صفحات می توان  با  مورد استفاده قرار می گیرند. همچنین 

و اسپرو را از  قطعه ریخته گری شده جدا کرد.
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صفحه های برش الماسه لوکاس
اطلاعات فنی و مشخصات محصول  

الماس
به  انتخابی  الماس  نوع  است.  جهان  در  ماده  سخت ترین  الماس 
از  انتظار ما بستگی دارد. برای  صفحه های برش الماسه،  کاربرد مورد 
الماس مصنوعی استفاده می شود که بر خلاف الماس های طبیعی، 

خواص آن ها قابل بازتولید و کنترل است.

ویژگی های زیر در هنگام انتخاب الماس قابل توجه است:
 درجه خلوص

 مقاومت در برابر شکست
 لبه های تیز
 شکل ثابت

الماس ها بر اساس سطح کیفی و اندازه دانه طبقه بندی می شوند.

تیغه
فلز  نوع  می شود.  ساخته  الماس  با  شده  ترکیب  فلز  پودر  از   تیغه 
کاربید  یا  کاربید  آهن،  کبالت،  برنز،  مانند  گزینه هایی  میان  از 
انتخاب  شود،  داده  برش  است  قرار  که  ماده ای  با  متناسب  تنگستن، 
با  متناسب  مقاومت  و  تیزی  فلز،  مختلف  ویژگی های  می شود. 
سخت  فلز  ساختمانی،  مصالح  برش  برای  می دهد.  تیغه  به  را  کاربرد 

و برای برش مواد مستحکم، فلز نرم استفاده می شود.

مقایسه ویژگی های برش
صفحه  های برش با لرزش کم و شکاف باریک در مقایسه با صفحه های 

برش دیگر 

خواص جوشکاری قطعات مصنوعی
بالاترین سطح ایمنی در برابر شکستگی

شکل تیغه
ملاحظه ای  قابل  طرز  به  را  ابزار  لرزش  تیغه،  فرد  به  منحصر  شکل 
افزایش می دهد. قطعات متراکم  را به شدت  ایمنی  کاهش داده و 
در  استفاده  مورد  متخلخل  قطعات  با  مقایسه  در  درز،  بدون  و 
شکستگی  برابر  در  بیشتری  بسیار  ایمنی  معمولی،  برش  صفحه های 

ایجاد می کنند.

 برش سریع به دلیل استفاده از آلیاژهای جدید در تیغه
 لرزش کمتر به دلیل شکل تیغه

 ایمنی بیشتر در برابر شکستن به دلیل نداشتن درز و تخلخل
 طول عمر بالا به دلیل بزرگ تر بودن تیغه و سرعت فرسایش کمتر.

توالی

اشعه ایکس

زمان مقدار اندازه گیری شده در هر تیغه

صفحه های برش با قطعات فورج شده

صفحه های برش با قطعات فورج شده

صفحه  برش استاندارد

صفحه  برش استاندارد

EN13236 صفحه  برش منطبق با

ش
لرز

ن
ست

شک
بر 

برا
در 

ت 
وم

مقا
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صفحه برش مناسب برای کار شما
دستورالعمل استفاده

را  لوکاس تولید کننده صفحه های برش الماسه برای انواع مواد شامل بتن، کاشی یا آسفالت تولید می کند.جدول زیر انواع صفحه های برش 
بر اساس مواد مختلف نمایش داده است.

سنگ گرانیت،کاشی بسیار مناسب      مناسب
آسفالتمصالح بناییبتنمواد سخت

مواد ساینده
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دیسک های برش الماس

VDC7

LD Multi S1313

LD3 S10/ 
LD3 S10 X-LOCK

10

LD7 S1010

Turbo S1010

Blue Cut S1010

TC77

دیسک های برش کاشی کاری

FAST CUT S1010

FLIESE S7/
 FLIESE S7 X-LOCK

7

FC77

سرعت  برش بالا
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 برای برش سریع گرانیت، بتن مسلح و مصالح ساختمانی 
 عملکرد عالی به نسبت هزینه پرداختی

 اتصالات جوش داده شده با لیزر

LD3 S10 صفحه برش گرانیت

 مخصوص برش دقیق پرسلان، کاشی و سرامیک

FLIESE S7 صفحه برش پرسلان

 ایده آل برای برش تمیز مصالح ساختمانی و بتن
 مناسب برای کاربردهای مختلف

TURBO S10 صفحه برش بتن

 ارتفاع قطعه D mm Xشناسهشماره محصول
mm

  T     عرض قطعه
mmH mmnmax  rpm تعداد در هر

بسته
A344131151210083LD3     S10115112.422.2313,3001

A344131251210093LD3      S10125112.422.2312,2001

A344131801210143LD3      S10180112.422.238,5001

A344132301210163LD3      S10230112.622.236,6001

A344133002210163LD3      S10300112.825.406,6001

A344133502210163LD3      S10350113.025.405,5001

A344134002210163LD3      S10400113.225.404,8001

مناسب برای:    سنگ/مصالح ساختمانی    

 ارتفاع قطعه D mm Xشناسهشماره محصول
mm

  T     عرض قطعه
mmH   mmnmax  rpm تعداد در هر

بسته

A344141151110013TURBO      S101151 01.822.2313,3001

A344141251110013TURBO      S101251 01.822.2312,2001

A344141801110013TURBO      S101801 02.222.238,5001

A344142301110013TURBO      S102301 02.422.236,6001

مناسب برای:       سنگ/مصالح ساختمانی    

 ارتفاع قطعه D mm Xشناسهشماره محصول
mm

  T     عرض قطعه
mmH mmnmax  rpm تعداد در هر

بسته

A344111151107013FLIESE      S711571.622.2313,3001

A344111251107013FLIESE      S712571.622.2312,2001

A344112301107013FLIESE      S723072.022.236,6001

مناسب برای:      سنگ/مصالح ساختمانی    
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سیستم کدگذاری برای صفحه های ساب  ساخته شده با رزین

تمام اطلاعات مهم در مورد صفحه های ساب لوکاس، روی برچسب 
نوع  و  سختی  اندازه  سنگ دانه،  ساینده،  مواد  نوع  است:  شده  ذکر 

ماده چسباننده. 

تاریخ انقضا
صفحه های ساب ساخته شده با رزین برای استفاده با فرزهای دستی، 
تاریخ  هستند.  استفاده  قابل  ساخت  تاریخ  از  پس  سال  سه  تا  فقط 
انقضا )ماه و سال( روی حلقه فلزی حک شده است، به عنوان مثال. 

.V07/2022

ساینده
لوکاس ابزار مورد نیاز شما را برای کاربردهای 

مختلف تولیدمی کند.

چسباننده
ساینده سختی

اندازه 
سنگ دانه

نوع

 A
اکسید آلومینیوم 

نیمه شکننده

 CER
دانه های سرامیک

 A
اکسید آلومینیوم

 آنیل شده با 
پوشش سرامیکی

 Z
آلومینا زیرکونیا

 C
کاربید سیلیکون

 سنگ دانه
از درشت تا متوسط و ریز، اندازه  سنگ دانه مستقیماً روی برچسب 

نشان داده شده است.

سختی
نشان دهنده میزان استحکام اتصال  دانه های 

ساینده به صفحه ساب  است.
از حروف برای نشان دادن درجه سختی استفاده 

می شود.

چسباننده
چسباننده های  با  لوکاس  ساب  صفحه های 

زیر تولید می شوند:
  BA = چسب رزین

  BF = چسب رزین تقویت شده با الیاف

ساینده

Aاکسید آلومینیوم

Cکاربید سیلیکون

Zآلومینا زیرکونیا

CERدانه های سرامیک

ریزمتوسطدرشت

60 تا 36120 تا 1254 تا 24

سختمتوسطنرم

MRU

PSV

QTZ

صفحه  های ساب لوکاس
اطلاعات فنی و مشخصات محصول 
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حلقه فلزی با 
تاریخ انقضا

ای صفحه های ساب  لوکاس ساختار و اجز
اطلاعات فنی 

سرعت کار
که  کنید  دقت  فرز  دستگاه  به  صفحه  اتصال  از  قبل  همیشه  اند.  شده  آزموده  و  تولید  کار،  سرعت  حداکثر  برای  لوکاس  ساب  صفحه های 

سرعت اسمی دستگاه از حداکثر سرعت مشخص شده روی صفحه ساب بیشتر نباشد.

)mm( قطر صفحه ساب

5076100115125150180230300350400حداکثر سرعت کار

80 m/s30,50020,10015,30013,30012,20010,2008,5006,6005,1004,4003,800

100 m/s38,20025,10019,10016,65016,60012,70010,6008,3006,4005,4004,700
rpm

ساینده ها

ماده چسباننده = 
پرکننده ها + رزین های فنلی

موادساینده

مخلوطی از دانه های 
اکسید آلومینیوم مرغوب

پرکننده  برای بهبود ساب زنی

برچسب

پد مستحکم 
ساخته شده از 

فایبرگلاس برای 
ایمنی بیشتر
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T27
صفحه ساب نافی دار

صفحه های ساب 
T = )3 mm–10 mm(

 )USA: Type 27(

قطرهای 76 میلی متر )3   اینچ( تا 230 میلی متر )9   اینچ(، تایید شده برای استفاده با فرزهای دستی

تشریح علائم مهم روی برچسب
کدگذاری

انواع صفحه های ساب  با چسباننده رزینی

استاندارد ایمنی

ساخته شده 
بر اساس

EN 12413 

اطلاعات ایمنی

حداکثر سرعت کار

A = اکسید آلومینیوم
C = سیلیکون کاربید

AC = اکسید آلومینیوم 
/ سیلیکون کاربید

ZA = زیرکونیا آلومینا/ 
اکسید آلومینیوم

CER = سرامیک

  = اندازه دانه  
)16 = بسیار درشت، 36 = متوسط، 60 = ریز(

BF = چسباننده رزین تقویت شده با الیاف
نوع

T27 صفحه ساب نافی دار

 125 x 6.0 x 22.23 = D x T x H
5” x 1/4” x 7/8” = D x T x H
قطر x ضخامت صفحه x حفره

دستورالعمل های نحوه کار 
با ابزار

حداکثر دور دستگاه

کاربردها

EAN کد

سطح کیفی محصول
حرفه ای
صنعتی

اقتصادی
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مروری بر انواع صفحه های ساب   لوکاس
موارد کاربرد

جایگزین فوق العاده برای صفحات ساب: فلاپ دیسک های  سری iQ  لوکاس! 

نوع
سطح  
کیفی 

محصول

مواد

 سنگ /  آلومینیوم فولاد استیل/فولاد
 مواد ریخته گریمصالح ساختمانی

 صفحه های ساب برای فرزهای

  دستی

صفحه های ساب الماسه برای 
فرزهای دستی 

صفحه ساب کاربید تنگستن 
برای فرزهای دستی
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به لطف فناوری نوآورانه پرس و استفاده از با کیفیت ترین مواد اولیه، 
 صفحه های ساب  حرفه ای لوکاس بالاترین عملکرد را دارند. فرسایش 
و  می دهد  کاهش  را  غبار  و  گرد  و  بو  ستاره،  سه  محصولات  کم 
بهبود  کارکنان  سلامت  و  ارگونومی  نظر  از  را  کار  شرایط  نتیجه  در 

می بخشد. 
است.  ابزار  با  کار  ایمنی  ضامن  مستحکم،  فایبرگلاس  از  استفاده 
درجه  اولیه  مواد  از  استفاده  کنار  در  زیست  محیط  با  سازگار  تولید 
و  بالا  کیفیت  پیشرفته،  تولید  فرآیند  و  بهینه  فرمول                   های  یک، 

حداکثر زمان ماندگاری را تضمین می کند.

 عمر طولانی و عملکرد عالی به دلیل استفاده از مواد چسباننده 
مرغوب

 سرعت بالای چرخش در کنار پایین ماندن دمای ابزار
 ایجاد بو و گرد و غبار ناچیز

 بهبود ارگونومی و افزایش عمر ابزار به دلیل کاهش فشار مورد 
نیاز در هنگام کار

 تاریخ انقضای طولانی به دلیل استفاده  از بهترین مواد اولیه 
 کاهش انرژی مصرفی به علت کارکرد بالا

 تولید سازگار با محیط زیست با استفاده از فرآیندهای به روز و 
فرمول های بهینه

 مناسب برای طیف گسترده ای از  انواع استیل و فولاد

صفحه های ساب حرفه ای لوکاس )3 ستاره(

کیفیت عالی برای بهترین عملکرد

 مناسب برای طیف گسترده ای از انواع آهن و استیل
 فاقد آهن، کلر و گوگرد

 کیفیت آزموده شده: سطح بالای ایمنی از طریق آزمایش های منظم
 کارکرد دقیق و سریع

 ایجاد بو و گرد و غبار ناچیز
 بهبود ارگونومی با کاهش فشار لازم برای کار با ابزار

صفحه های ساب استیل )حرفه ای(

Dنوعشناسهشماره  محصول
mm

T
mm

 H
mm

nmax
rpm

تعداد در هر 
بسته

AS013491V9802T27   115x7.0A24U-BF Inox1157.022.2313,30010

AS013492V9802T27    125x7.0A24U-BF Inox1257.022.2312,20010

AS013496V9802T27    230x7.0A24U-BF Inox2307.022.236,60010

مناسب  برای:    استیل/فولاد      فولاد         آلومینیوم 
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صفحه های ساب استیل )صنعتی(

صفحه های ساب استیل )اقتصادی(

Dنوعشناسهشماره محصول
mm

T
mm

 H
mm

nmax
rpm

تعداد در 
هر بسته

AS003100V9802T27 115x6.0A24X-BF Inox1156.022.2313,30010

AS003101V9802T27 125x6.0A24X-BF Inox1256.022.2312,20010

AS003103V9802T27 180x6.0A24X-BF Inox1806.022.238,50010

AS003104V9802T27 230x6.0A24X-BF Inox2306.022.236,60010

مناسب برای:      استیل/فولاد      فولاد          آلومینیوم

Dنوعشناسهشماره محصول
mm

T
mm

 H
mm

nmax
rpm

تعداد در 
هر بسته

AS002037V9802T27 100x6.0A24/30S-BF Inox1006.016.0015,30010

AS000105V980201T27 115x6.0A24/30S-BF Inox1156.022.2313,30010

AS000106V980201T27 125x6.0A24/30S-BF Inox1256.022.2312,20010

AS000107V9802T27 150x6.0A24/30S-BF Inox1506.022.2310,20010

AS000108V9802T27 180x6.0A24/30S-BF Inox1806.022.238,50010

AS000109V9802T27 230x6.0A24/30S-BF Inox2306.022.236,60010

مناسب برای:    استیل/فولاد      فولاد          

 مناسب برای طیف گسترده ای از انواع آهن و استیل
 فاقد آهن، کلر و گوگرد

 کیفیت آزموده شده: سطح بالای ایمنی از طریق آزمایش های 
منظم

 کارکرد دقیق و سریع
 ایجاد بو و گرد و غبار ناچیز

 بهبود ارگونومی با کاهش فشار لازم برای کار با ابزار

 مناسب برای طیف گسترده ای از آهن و استیل
 فاقد آهن، کلر و گوگرد

 کیفیت آزموده شده: سطح بالای ایمنی از طریق آزمایش های 
منظم

 کارکرد دقیق و سریع
 ایجاد بو و گرد و غبار ناچیز

 بهبود ارگونومی با کاهش فشار لازم برای کار با ابزار
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Dنوعشناسهشماره محصول
mm

T
mm

 H
mm

nmax
rpm

تعداد در 
هر بسته

AS012451V9802T27 115x7.0A24X-BF Steel1157.022.2313,30010

AS012453V9802T27 125x7.0A24X-BF Steel1257.022.2312,20010

AS012466V9802T27 180x7.0A24X-BF Steel1807.022.238,50010

AS012468V9802T27 230x7.0A24X-BF Steel2307.022.236,60010

مناسب برای:     آهن  

 مناسب برای کار روی آهن
 کیفیت آزموده شده: سطح بالای ایمنی از 

طریق آزمون های منظم
 دقیق و سریع

 ایجاد بو و گرد و غبار ناچیز
 کار ارگونومیک با استفاده از فشار کم

صفحه ساب آهن  )حرفه ای (

آهن ساب زنی  در  کارایی  بالاترین 
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Dنوعشناسهشماره محصول
mm

T
mm

 H
mm

nmax
rpm

تعداد در 
هر بسته

AS001679V9802T27 115x6.0A24/30T-BF Steel1156.022.2313,30010

AS001710V9802T27 125x6.0A24/30T-BF Steel1256.022.2312,20010

AS001811V9802T27 230x6.0A24/30T-BF Steel2306.022.236,60010

مناسب برای:   آهن        

Dنوعشناسهشماره محصول
mm

T
mm

 H
mm

nmax
rpm

تعداد در 
هر بسته

AS000667V9802T27 115x6.0A24/30S-BF Steel1156.022.2313,30010

AS000690V9802T27 125x4.0A24/30S-BF Steel1254.022.2312,20010

AS000692V9802T27 125x6.0A24/30S-BF Steel1256.022.2312,20010

AS000712V9802T27 150x6.0A24/30S-BF Steel1506.022.2310,20010

AS000737V9802T27 180x7.0A24/30S-BF Steel1807.022.238,50010

AS000762V9802T27 230x6.0A24/30S-BF Steel2306.022.236,60010

مناسب  برای:   آهن        

 ساب راحت و سریع
از  ایمنی  بالای  سطح  شده:  آزموده  کیفیت   

طریق آزمون های منظم
 دقیق و سریع

 ایجاد بو و گرد و غبارناچیز
 کار ارگونومیک با استفاده از فشار کم

صفحه ساب آهن )صنعتی(

 قابل استفاده برای آهن
از  ایمنی  بالای  سطح  شده:  آزموده  کیفیت   

طریق آزمون های منظم
 سریع و دقیق

 بو و گرد و غبار ناچیز
 کار ارگونومیک با استفاده از فشار کم

صفحه ساب آهن )اقتصادی(



ساب بتن الماسه . صفحات ساب
ب

سا
ت 

حا
صف
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ساب زنی سریع و منعطف مصالح ساختمانی

Dشناسهشماره محصول
mm

ارتفاع قطعه     
mm X

 H
mm

nmax
rpm

تعداد در 
هر بسته

A344431151506053DST S6115622.2313,3001

A344431251506053DST S6125622.2312,2001

A344431801506053DST S6180622.238,5001

مناسب برای:    سنگ

Dشناسهشماره محصول
mm

ارتفاع قطعه     
mm X

 H
mm

nmax
rpm

تعداد در 
هر بسته

A345531151607185DST S5115522.2313,3001

A345531251607185DST S5125522.2312,2001

مناسب برای:    سنگ

 ارزش خرید زیاد نسبت به هزینه پرداختی
 طراحی بهینه برای عملکرد عالی ساب زنی و دستیابی به 

سطح نهایی تمیز
 مناسب برای: بتن و مصالح ساختمانی 

  )آجر، سنگ، کاشی سقف، بتن گازی، پوکه(
اکسپوز،  متراکم  بتن  آرمه،  بتن  برای:  مناسب  همچنین   

ماسه آهک متراکم، آجر نسوز و کفپوش

 ساب بتن با قیمت اقتصادی برای کارکردهای متنوع
 مناسب برای قطعات بتنی، مصالح ساختمانی، آجر، 

کاشی، بتن گازی، آجر نما، پوکه معدنی و بلوک های 
سیمانی

S6 ساب بتن الماسه

S5 ساب بتن الماسه

ساب بتن الماسه

X
X



کد
ن 

یرا
ا
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ایران کدکیفیتمحل ساختشرح کالاکد کالا

AT005840V9802115*1.0*22.23 3732112327900001لهستانصفحه آهن بر

AT005835V9802125*1.0*22.23 3732112327900003لهستانصفحه آهن بر

AT001742V9802180*2.0*22.23 3732112327900004لهستانصفحه آهن بر

AT000732V9802180*3.0*22.23 3732112327900005لهستانصفحه آهن بر

AT001790V9802230*2.5*22.23 3732112327900006لهستانصفحه آهن بر

AT000754V9802230*3*22.23 3732112327900007لهستانصفحه آهن بر

AT004643V9802115*1.0*22.23 3732112327900008لهستانصفحه استیل بر

AT005841V9802115*1.0*22.23 3732112327900009لهستانصفحه استیل بر

AT005842V9802125*1.0*22.23 3732112327900010لهستانصفحه استیل بر

AT000716V9802180*1.6*22.23 3732112327900011لهستانصفحه استیل بر

AT000744V9802230*1.9*22.23 3732112327900012لهستانصفحه استیل بر

AT010028300*2.6 3732112327900013ایتالیاصفحه پروفیل بر

AT010029350*2.6 3732112327900014ایتالیاصفحه پروفیل بر

AT115025V980202115*2.5 3738120327900013لهستانصفحه سنگ بر

AT230030V980202230*3 3738120327900014لهستانصفحه سنگ بر

AS000105V980201115*6.0*22.23 3732132327900019لهستانصفحه ساب استیل

AS000106V980201125*6.0*22.23 3732132327900020لهستانصفحه ساب استیل

AS000108V9802180*6.0*22.23 3732132327900021لهستانصفحه ساب استیل

AS000109V9802230*6.0*22.23 3732132327900022لهستانصفحه ساب استیل

AS000667V9802115*6.0*22.23 3732132327900023لهستانصفحه ساب آهن

AS001679V9802115*6.0*22.23 3732132327900024لهستانصفحه ساب آهن

AS000692V9802125*6.0*22.23 3732132327900025لهستانصفحه ساب آهن

AS000737V9802180*7.0*22.23 3732132327900026لهستانصفحه ساب آهن

AS000762V9802230*6.0*22.23 3732132327900027لهستانصفحه ساب آهن

A276011503615473738320327900001آلمانصفحه ساب سرامیکی

A344431151506053115*6.0*22.23 3738120327900001آلمانصفحه الماسه ساب بتن

A344431251506053125*6.0*22.23 3738120327900002آلمانصفحه الماسه ساب بتن

A344431801506053180*6.0*22.23 3738120327900003آلمانصفحه الماسه ساب بتن

A344141151110013115*1.8 3738120327900015چینصفحه برش الماسه بتن

A344141801110013180*2.2 3738120327900016چینصفحه برش الماسه بتن

A344142301110013230*2.4 3738120327900017چینصفحه برش الماسه بتن

A344131151210083115*22.23  3738120327900004آلماندیسک گرانیت بر

A344131251210093125*22.23  3738120327900005آلماندیسک گرانیت بر

A344131801210143180*22.23  3738120327900006آلماندیسک گرانیت بر

A344132301210163230*22.23  3738120327900007آلماندیسک گرانیت بر

A345211151107015115*22.23 3738120327900009چینصفحه پرسلان بر

A344111151107013115*22.23 3738120327900008چینصفحه پرسلان بر

A344111251107013125*22.23 3738120327900010چینصفحه پرسلان بر

A345212301107015230*22.23 3738120327900012چینصفحه پرسلان بر

A344112301107013230*22.23 3738120327900011آلمانصفحه پرسلان بر

لیست ایران کدهای صفحات برش و سایش برند لوکاس





LUKAS-ERZETT 
Vereinigte Schleif- und Fräswerkzeugfab-
riken GmbH & Co. KG
Gebrüder-Lukas-Straße 1
51766 Engelskirchen, Germany
Phone +49 2263 84-0
Fax +49 2263 84-327 (Domestic Sales) 
Fax +49 2263 84-300 (International Sales) 
le@lukas-erzett.de

ایران در  آلمان  لوکاس  شرکت  انحصاری  و  رسمی  نماینده 

1 1۸۲ ، واحد  تهران، بزرگراه اشرفی اصفهانی، ابتدای بزرگراه جلال آل احمد، پلاک 

info@sayop.co 021-37995000Apt 1, NO.182, Jalal-e- Al-e-Ahmad Hwy., Ashrafi Esfahani Expy., Tehran

SAYAN-TOOLS www.sayop.co


